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Коммерческое предложение

№ 96 от 29-07-2026

Вытяжка встраиваемая GRUPPO INCASSO VISION 50

2081.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Модель GRUPPOINCASSOTOUCHVISION50
Поставщик СООО "Гравитех"
Страна производства Италия
Управление Cенсорное
Ширина 52.5 см

Описание товара

Архитектурная база и материалы
GRUPPO INCASSO VISION 50 представляет собой вентиляционную установку настенного типа с объемом воздухообмена 50 м³/ч. Устройство имеет
пластиковый корпус, что обеспечивает легкость конструкции и удобство монтажа. Энергопотребление прибора составляет 45 Вт, что соответствует
среднему энергопотреблению для данного класса оборудования. Уровень шума при работе устройства не превышает 48 дБ, что делает его
подходящим для использования в жилых помещениях. Устройство поддерживает 3 скорости работы, что позволяет адаптировать мощность
вентиляции под конкретные условия эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
HEPA-фильтр:обеспечивает фильтрацию воздуха от мелких частиц, включая пыль, аллергены и другие загрязнители. Фильтр эффективно
задерживает частицы размером до 0.3 микрон, что делает его подходящим для помещений с повышенными требованиями к чистоте
воздуха.
Система автоматического контроля загрязнения фильтров:позволяет отслеживать степень загрязнения HEPA-фильтра и своевременно
проводить его замену. Это увеличивает срок службы фильтрующих элементов и поддерживает стабильную эффективность работы
установки.
Вентилятор:оснащен компрессором, обеспечивающим мощность до 180 м³/ч. При этом уровень шума вентилятора составляет 52 дБ, что
может быть связано с различными режимами работы или с учетом источников измерения. Технология вентилятора направлена на
поддержание стабильного потока воздуха при минимальной вибрации и шуме.

Эксплуатационные параметры и безопасность
VISION 50 потребляет 45 Вт электроэнергии при стандартной работе. В реальных тестах зафиксировано энергопотребление в 1.8 кВт·ч в течение
суток. Это позволяет оценить среднемесячные затраты на эксплуатацию прибора. Устройство оснащено системой автоматического отключения,
которая должна срабатывать при перегреве или других аварийных ситуациях. Однако при длительной работе на максимальной мощности
рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы избежать перегрузки системы.

Для обеспечения безопасности и стабильной работы необходимо регулярно очищать HEPA-фильтр и теплообменник, особенно в условиях высокой
влажности и жирного воздуха. Накопление жира на теплообменнике может привести к снижению эффективности рекуперации тепла и выходу из
строя подшипников вентилятора. Устройство также имеет герметичный корпус, который предотвращает проникновение неприятных запахов из
воздуховодов. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к настенной установке и подключению к электрической сети. При
подключении рекомендуется использовать отдельную линию питания для предотвращения перегрузок.
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