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Коммерческое предложение

№ 81 от 29-07-2026

Кухонная вытяжка Falmec Plane 800/1280 м3/ч
(нержавеющая сталь)

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2263
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Вес 20
Высота 58
Глубина 49
Годовой расход электроэнергии 66
Датчик температуры Нет
Жироулавливающий фильтр Да
Индикатор загрязнения фильтров Да
Индикация светодиодная
Интенсивный режим Да
Ионизация Нет
Количество ламп 2
Количество моторов 1
Количество скоростей 3
Конструкция Т-образная
Максимальная производительность мотора 1280
Максимальная производительность отвода 480
Максимальный уровень шума 62
Материал корпуса сталь
Минимальная производительность отвода 280
Минимальный уровень шума 49
Монтаж настенный
Мощность 5.3
Мощность мотора 215
Периметральное воздухопоглощение Нет
Плавная регулировка яркости (диммер) Нет
Постоянная вентиляция Нет
Производительность отвода в интенсивном режиме 680
Пульт ДУ Нет
Расположение мотора встроенный
Сенсор влажности и задымленности Нет
Стиль классический
Таймер автоотключения Да
Тип освещения светодиодное
Угольный фильтр (в комплекте) Да
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
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Управление Электронное,
Кнопочное

Управление с варочной поверхности Нет
Уровень шума в интенсивном режиме 68
Цвет нержавеющая сталь
Часы Нет
Ширина 90
Энергоэффективность B
Эффективность металлического фильтра C
Эффективность освещения B
Эффективность циркуляции B

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Falmec Plane 800/1280 имеет габариты 800 мм (ширина) и 1280 мм (высота), что делает ее подходящей для стандартных кухонь. Корпус
устройства выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность, устойчивость к коррозии и легкость в уходе. Материалы обработаны с
учетом требований к вентиляционным системам, включая термостойкость и механическую прочность. Устройство предназначено для установки на
кухне, где требуется эффективное удаление паров и запахов. Требования к монтажу включают наличие отдельного вентиляционного отверстия в
стене или крыше, а также соблюдение рекомендаций по подключению к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система вентиляции:Обеспечивает мощность до 1280 м³/ч, что позволяет эффективно удалять загрязненный воздух из кухонного
пространства. Вентилятор работает на основе асинхронного двигателя, который обеспечивает стабильное давление и минимальный уровень
шума при номинальной нагрузке.
Фильтрационный модуль:Система фильтрации включает в себя жироулавливающие фильтры, выполненные из легированной стали. Они
обеспечивают механическое удержание частиц жира и масла, предотвращая их оседание на стенах и потолке. Фильтры требуют регулярной
очистки, но не подлежат замене в течение длительного времени.
Электронный блок управления:Устройство оснащено регулятором мощности, позволяющим настраивать скорость вентилятора в
зависимости от интенсивности приготовления. Управление осуществляется через механические кнопки или сенсорную панель, в
зависимости от комплектации. Также предусмотрен режим автоматического отключения после заданного времени работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство рассчитано на стандартное энергопотребление, соответствующее типичным для современных вытяжек значениям. Электропитание
осуществляется от однофазной сети 220 В, 50 Гц. Вентилятор оснащен системой термозащиты, которая отключает его работу при перегреве,
предотвращая повреждение компонентов. Также предусмотрен механизм механической блокировки, исключающий возможность случайного
включения. При установке рекомендуется использовать отдельную электрическую линию с автоматом защиты. Для обслуживания и замены
компонентов рекомендуется обращаться в официальные сервисные центры Falmec, чтобы обеспечить соответствие гарантийным условиям и
техническим стандартам.
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