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Паровой шкаф Bosch CDG634AB0
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Вид шкафа Пароварка
Высота 45,5
Гарантия 1 год
Глубина 54,5
Защита от детей Да
Модель CDG634AB0
Обработка паром Да
Объем 38
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Франция
Управление Сенсорное
Ширина 59,4

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch CDG634AB0 — посудомоечная машина, рассчитанная на подключение к электросети с напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц. Устройство
имеет потребляемую мощность 2050 Вт, что обеспечивает высокую производительность в циклах мойки и сушки. Корпус и внутренние элементы
выполнены из прочных материалов, устойчивых к высоким температурам и влажной среде. Рекомендуется использовать оригинальные запасные
части при техническом обслуживании, а также регулярно проверять состояние трубопроводов и фильтра. Устройство требует профессионального
монтажа и установки в соответствии с техническими требованиями производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система мойки:Обеспечивает высокую эффективность очистки посуды, соответствует классу A. Использует оптимизированную программу
подачи воды и моющих средств, что минимизирует остатки загрязнений на посуде.
Система сушки:Также имеет класс A, что гарантирует минимальное энергопотребление при высокой эффективности сушки. Использует
циркуляцию горячего воздуха для удаления влаги.
Фильтрация и очистка:Встроенный фильтр собирает остатки пищи и других загрязнений, предотвращая их попадание в систему подачи
воды. Рекомендуется его регулярная очистка.
Режим энергосбережения:В этом режиме энергопотребление снижается до 1,5 кВт/ч, что делает модель экономичной при использовании.
Функция парового стерилизатора:При активации энергопотребление может достигать 2,2 кВт/ч, что связано с подачей пара для
дополнительной дезинфекции посуды.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет от 1,2 до 2,5 кВт/ч за цикл, в зависимости от выбранной программы. Это позволяет адаптировать работу машины к
конкретным условиям эксплуатации и потребностям пользователя. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при
перегреве и блокировку дверцы во время цикла мойки. Рекомендуется перед техническим обслуживанием отключить устройство от электросети и
водопровода, чтобы избежать рисков повреждения или травм. Для поддержания эффективности работы важно регулярно очищать паровой шкаф от
накипи и обслуживать систему подачи пара. Подключение к электросети должно выполняться с учетом мощности и соответствующих требований к
проводке.
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