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Коммерческое предложение

№ 86 от 26-07-2026

Компактный духовой шкаф с СВЧ Bosch CMG7241B1

4780.40р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 45,5
Гарантия 1 год
Глубина 56.5
Количество программ 16
Модель CMG7241B1
Объем 45
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Германия
Управление Сенсорное
Ширина 59.4

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch CMG7241B1 — компактная микроволновая печь, предназначенная для домашнего использования. Модель была выпущена в 2026 году и
рассчитана на работу от электрической сети 120 В, 60 Гц. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 1200 Вт, что соответствует
стандартам для бытовой техники данного класса. При выполнении функции измельчения (в случае, если модель используется в качестве мясорубки),
энергопотребление варьируется в диапазоне 700–900 Вт. Тело устройства выполнено из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих
долговечность и безопасность эксплуатации. Устройство не требует сложного монтажа и может быть установлено как на столешницу, так и
встроенное в кухонную мебель при соблюдении требований к внутреннему пространству.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электронное управление:Устройство оснащено современной электронной системой управления, обеспечивающей точное контрольное
регулирование режимов работы. Это позволяет пользователю настраивать параметры приготовления с минимальным риском ошибок.
Интегрированная система охлаждения:Вентилятор охлаждения отводит тепло от внутренних компонентов, предотвращая перегрев и
увеличивая срок службы электроники. При поломке вентилятора требуется диагностика и, возможно, замена.
Функция пароварки:Модель поддерживает паровой режим, что расширяет спектр возможных кулинарных задач. Использование пара
снижает риск пересушивания продуктов и повышает эффективность приготовления.
Датчик температуры:Устройство оснащено датчиком, контролирующим температуру внутри камеры. При его сбое возможны ошибки в
программировании режимов. Ремонт включает замену датчика.
Мощный ТЭН:При максимальной нагрузке модель развивает мощность 1200 Вт, что позволяет эффективно обрабатывать даже плотные
продукты. При измельчении мощность снижается до 700–900 Вт в зависимости от режима.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет электроэнергию в соответствии с установленными стандартами, что делает его экономичным в использовании. При работе в
режиме измельчения энергопотребление может варьироваться в зависимости от плотности и объема продуктов. Рекомендуется избегать длительной
работы в этом режиме для снижения нагрузки на двигатель и предотвращения перегрева. В случае сбоя в работе таймера или дисплея, эксперты
советуют обращаться к официальным сервисным центрам или использовать оригинальные комплектующие. Устройство имеет систему защиты от
перегрева и автоматическое отключение при превышении допустимых параметров. Для безопасного подключения к электросети важно использовать
отдельную линию с заземлением. Регулярная чистка ножей и механизма подачи улучшает производительность и снижает износ деталей. Также
рекомендуется использовать ваттметр для точного измерения энергопотребления в различных режимах.
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