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Коммерческое предложение

№ 86 от 29-07-2026

Микроволновая печь Nodor NM 25 TG (черный)

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2335
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Автоматическая разморозка есть
Автоматическое поддержание температуры нет
Автоматическое приготовление есть
Блокировка от детей есть
Быстрый старт есть
Вертел нет
Вес 18.58 кг
Возможность остановки поворотного стола нет
Высота 38.8 см
Высота ниши для встраивания 38 см
Глубина 43.18 см
Глубина ниши для встраивания 50 см
Дверца распашная
Диаметр поддона 315 мм
Индикация светодиодная
Количество программ 8
Количество уровней мощности 5
Мощность гриля 1000 Вт
Мощность микроволн 900 Вт
Объем 25 л
Открывание дверцы кнопка
Отложенный старт нет
Очистка паром нет
Пароварка нет
Поворотный стол есть
Посуда нет
Потребляемая мощность 1450 Вт
Поэтапное приготовление нет
Расположение встраиваемый
Режим удаления запахов нет
Ретродизайн нет
Рецепты в комплекте нет
Решеток для гриля в комплекте 1
Сохранение пользовательских программ нет
Тип микроволны и гриль
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Тип управления сенсорное
Цвет корпуса черный
Часы есть
Ширина 59.5 см
Ширина ниши для встраивания 60 см

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Nodor NM 25 TG — встраиваемая микроволновая печь черного цвета, рассчитанная на объем 25 литров. Аппарат оснащен системой микроволн и
гриля, что позволяет сочетать разогрев и запекание. Корпус устройства выполнен из ПВХ с плотностью 0.95 г/см³, что обеспечивает легкость
конструкции и устойчивость к деформации. Вес модели составляет 18.58 кг, что делает ее удобной для установки в стандартные ниши. Устройство
имеет распашную дверцу с механическим открыванием, что упрощает доступ к камере. Поворотный стол присутствует, но остановка его вращения
не предусмотрена.

Для встраивания требуется ниша с размерами: ширина 60 см, глубина 50 см, высота 38 см. Устройство не требует дополнительных систем
охлаждения, поскольку материалы корпуса и внутренние компоненты обладают высокой термостойкостью. Для монтажа рекомендуется
использовать плавник, чтобы предотвратить возможные проблемы при эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Микроволновая система:Работает на мощности 900 Вт. Использует электромагнитные волны для нагрева пищи. Устройство поддерживает
5 уровней мощности, что позволяет точно регулировать интенсивность обогрева.
Гриль:Мощность гриля — 1000 Вт. Обеспечивает прямой нагрев от нагревательного элемента, что позволяет запекать и поджаривать пищу
без влаги.
Сенсорное управление:Все функции задаются через сенсорную панель. Индикация выполнена на базе светодиодных элементов, что
гарантирует четкость отображения информации.
Блокировка от детей:Встроенный механизм предотвращает случайное включение устройства, особенно полезен в домах с детьми.
Автоматические программы:В комплекте 8 программ, включая автоматическую разморозку и приготовление. Это позволяет
минимизировать вмешательство пользователя в процесс.
Быстрый старт:Устройство позволяет запускать часто используемые функции одним касанием, что сокращает время подготовки.
Решетка для гриля:В комплекте одна решетка, которая используется для равномерного распределения тепла при запекании.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Nodor NM 25 TG потребляет 1450 Вт при работе, что соответствует среднему энергопотреблению для устройств подобного класса. В реальных
условиях эксплуатации потребление энергии составляет около 25 Вт, что указывает на эффективность работы прибора в режиме ожидания.
Устройство не имеет функции отложенного старта, но компенсирует это простотой включения и быстрой реакцией на команды.

Система безопасности включает в себя блокировку от детей и автоматическое отключение при перегреве. Материалы внутренней камеры обладают
высокой термостойкостью и устойчивостью к влаге, что снижает риск повреждений при длительной эксплуатации. Резонатор Norocell, используемый
в печи, имеет плотность 0.035 г/см³ и работает в диапазоне температур от -20°C до 250°C, что делает его подходящим для профессионального
использования. Также отмечается, что модель считается ремонтопригодной и надежной среди мастеров, что снижает затраты на обслуживание и
ремонт.
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