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Коммерческое предложение

№ 97 от 20-07-2026

Варочная панель Miele KM 7667 FL

11000.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2341
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Booster есть
Автоматика закипания есть
Блокировка от детей есть
Вес 11 кг
Вид управления сенсорное
Всего конфорок 1
Глубина 52 см
Глубина для встраивания 50 см

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Индикатор остаточного тепла есть
Количество уровней мощности 9
Конфорка WOK нет
Конфорок индукционных 1
Кратковременная пауза есть
Материал панели стеклокерамика
Номинальная мощность 7.3 кВт
Поддержание тепла есть

Разновидность сенсорного управления кнопки на каждый
уровень мощности

Рамка панели нет
Расположение панели управления спереди
Ретродизайн нет
Свободные зоны нагрева есть
Таймер конфорок есть
Тип панели индукционнная
Тип таймера конфорок электронный
Удаленное управление (Wi-Fi) нет
Установка независимая
Цвет панели конфорок черный
Ширина 62 см
Ширина для встраивания 60 см

Описание товара
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Архитектурная база и материалы
Miele KM 7667 FL — комбинированный духовой шкаф, предназначенный для независимой установки. Устройство имеет габариты 845 x 595 x 1050 мм и
весит 11 кг. Панель управления расположена спереди и оснащена сенсорным типом управления с кнопками на каждый уровень мощности.
Номинальная мощность устройства составляет 1200 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и эффективное приготовление пищи. Питание
осуществляется от сети с напряжением 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Устройство поддерживает работу с электрическим и газовым
нагревательными элементами, что расширяет его функциональные возможности. Для встраивания требуется ровная поверхность и соблюдение
вентиляционных зазоров: минимум 5 см сзади и по бокам, 5 см между верхней частью устройства и кухонной мебелью. Это необходимо для
предотвращения перегрева и поддержания гарантийных условий.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Панель управления:Электронный таймер и сенсорное управление обеспечивают точное контроль времени и температуры. Пользователь
может выбрать из 9 уровней мощности, а также использовать функцию Booster для ускорения нагрева.
Нагревательные элементы:Устройство оснащено двумя типами нагревательных элементов — электрическим и газовым. Это позволяет
использовать его как для традиционной духовки, так и для гриля или конвекции. Электрический элемент обеспечивает равномерное
распределение тепла, а газовый — быстрый нагрев и возможность приготовления на открытом огне.
Дополнительные функции:Встроенный датчик автоматически определяет уровень загрузки, что помогает оптимизировать расход
энергии. Также доступна функция поддержания тепла, позволяющая сохранять температуру после окончания приготовления. Устройство
имеет индикатор остаточного тепла, предупреждающий пользователя о высокой температуре внутри. Блокировка от детей исключает
случайное включение устройства. Встроенные фильтры обеспечивают защиту от загрязнений, а их регулярная очистка способствует
поддержанию эффективности работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM 7667 FL имеет энергетический класс A+++, что соответствует высокой энергоэффективности. Потребление энергии за цикл работы
составляет 0.83 кВт·ч, а воды — 40 литров. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает прибор при
достижении критических температур. Также предусмотрен механизм блокировки от детей, предотвращающий случайное использование. Для
предотвращения поломок и поддержания производительности рекомендуется регулярно чистить фильтры и вентиляционные отверстия. При
техническом обслуживании важно отключить устройство от электросети и газового подключения. Замена компонентов должна проводиться
исключительно оригинальными запчастями Miele и квалифицированным персоналом. Уровень шума при максимальной скорости отжима составляет
около 72 дБ, что соответствует средним показателям для бытовой техники. Для минимизации шума рекомендуется использовать устройство в
помещении с хорошей звукоизоляцией и избегать работы на максимальной мощности в ночное время.
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