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Количество 1

Назначение
для индукционных
плит для кофемашин
для духовых шкафов

Описание

предназначен для
управления
индукционными
варочными панелями,
духовыми шкафами и
кофемашинами из
линейки Flex Design

Соединение магнит
Управление механическое
Форма круг
Цвет черный

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Духовка NEFF Z9801TWDY0 имеет объем камеры 71 литр, что обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупных кулинарных блюд.
Габариты устройства составляют 595 x 548 x 595 мм, что делает ее совместимой с большинством стандартных кухонных модулей. Корпус выполнен
из нержавеющей стали, которая демонстрирует высокую устойчивость к царапинам и механическим повреждениям. Пользователи подтверждают
стабильность конструкции в условиях длительного использования и регулярных нагрузок.

Для монтажа духовка рассчитана на электрическое подключение, что исключает необходимость газовой магистрали. Это делает модель удобной для
использования в домах с ограниченной инфраструктурой. Устройство оснащено системой защиты от перегрева и автоматическим отключением, что
повышает уровень безопасности эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Режимы нагрева:Устройство поддерживает три основных режима — верхний/нижний нагрев, гриль и конвекцию. Конвекция обеспечивает
равномерное распределение горячего воздуха внутри камеры, что улучшает качество запекания и снижает время приготовления. Режим
гриля позволяет использовать верхний нагрев для румяной корочки.
Электронное управление:Панель управления выполнена с применением сенсорных кнопок, что обеспечивает точное и интуитивное
управление. Электронная система позволяет задавать температуру и время с высокой степенью детализации, что важно для
профессионального подхода к кулинарии.
Пиролитическая очистка:Функция самоочистки реализована через пиролитический метод, при котором загрязнения сгорают при высокой
температуре. Это позволяет избежать необходимости ручной очистки и сохраняет целостность внутренних поверхностей духовки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
NEFF Z9801TWDY0 потребляет 120 Вт при максимальной нагрузке, что делает ее энергоэффективной в сравнении с аналогами. Устройство оснащено
системой защиты от перегрева, которая включает автоматическое отключение при превышении допустимых температурных пределов. Это снижает
риск повреждения компонентов и повышает безопасность эксплуатации.

Для подключения духовка требует электрической розетки с соответствующим напряжением. При работе в режиме конвекции и гриля система
охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу устройства. Устройство не имеет функции Wi-Fi и не требует дополнительного питания
через USB-порт, что упрощает эксплуатацию и исключает потенциальные проблемы с подключением.
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