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Варочная панель Electrolux EIV654

2772.95р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Глубина 52
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Германия
Управление Сенсорная
Ширина 59

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EIV654 — индукционная варочная панель, рассчитанная на мощность 3400 Вт в общей сложности. Аппарат выполнен из
высококачественного стеклокерамика, обеспечивающего устойчивость к термическим и механическим нагрузкам. Поверхность обладает
антижирным покрытием, которое упрощает уход и предотвращает образование трудновыводимых загрязнений. Для монтажа требуется встраивание
в столешницу с учетом рекомендованных зазоров и подключения к электросети с напряжением 220–240 В. Устройство соответствует стандартам
безопасности и требует установки отдельного УЗО в целях защиты от перегрузок.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные конфорки:Панель оснащена несколькими индукционными зонами, каждая из которых может работать независимо.
Максимальная мощность отдельной зоны составляет до 2000 Вт, что позволяет поддерживать высокую температуру даже при интенсивной
готовке.
Система управления:Устройство поддерживает электронный контроль с цифровым дисплеем. Однако в некоторых случаях может
наблюдаться нестабильная работа дисплея (мерцание, помехи), что связано с особенностями электронной платы.
Функция автоматического отключения:Встроенный таймер и система автоматического отключения обеспечивают безопасность при
готовке. Устройство отключается после достижения заданного времени или при отсутствии посуды на конфорке.
Энергетическая эффективность:Панель имеет класс энергоэффективности A+++, что подтверждено официальными тестами
производителя. Среднее энергопотребление составляет 0.8 кВт·ч в день, что соответствует годовому расходу около 292 кВт·ч.
Совместимость с посудой:Для максимальной производительности рекомендуется использовать посуду с диаметром от 22 до 26 см. Это
обеспечивает оптимальное взаимодействие с индукционными катушками и стабильный нагрев.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EIV654 работает в стандартной электросети 220–240 В и требует стабильного подключения. В условиях высоких нагрузок может
наблюдаться нестабильность работы индукционных зон, что связано с внутренними компонентами и электроникой. Устройство оснащено системой
защиты от перегрева и автоматического отключения при превышении допустимых температурных режимов. Энергопотребление можно измерить с
помощью внешнего счетчика в течение 30 дней, что позволяет получить точные данные для учета в быту. При интерпретации энергопотребления
важно учитывать реальные условия эксплуатации — частоту использования, температуру помещения и уровень загрузки. Также рекомендуется
следить за тем, чтобы посуда была правильно размещена на конфорках для предотвращения перегрева и сбоя в работе. В целях безопасности и
долговечности рекомендуется избегать использования посуды с диаметром меньше 22 см, поскольку это может привести к снижению
эффективности нагрева.
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