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Коммерческое предложение

№ 71 от 28-10-2026

Газовая панель Electrolux GPE363RCB

1230.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=237
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 9.9
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Эмалированная Сталь
Материал рабочей поверхности эмалированная сталь
Модель GPE363RCB
Общая мощность 9000
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Да
Решетки чугун
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
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Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GPE363RCB — профессиональная газовая панель с четырьмя конфорками, включая одну центральную, которая обеспечивает максимальную
мощность в 7500 Вт. Такой уровень энергии позволяет использовать устройство для интенсивной кулинарии, требующей быстрого нагрева и высокой
эффективности. Панель имеет прочную конструкцию, адаптированную для установки на кухонной столешнице. Материалы покрытия обеспечивают
устойчивость к механическим повреждениям и термостойкость. Устройство требует точного монтажа согласно инструкции производителя, включая
герметичное соединение газопровода и проверку устойчивости на рабочей поверхности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Центральная конфорка (7500 Вт):Предназначена для высокой тепловой нагрузки. Используется для приготовления блюд, требующих
быстрого нагрева или поддержания высокой температуры. Работает за счет увеличенного объема подачи газа и оптимизированной
конструкции горелки.
Тип духовки — газовая:Встроенный газовый поджиг обеспечивает мгновенное зажигание без использования спичек или зажигалки.
Система контроля пламени отслеживает стабильность горения, что повышает безопасность.
Система зажигания и датчики контроля пламени:Устройство оснащено электронной системой зажигания, которая автоматически
поджигает газ при включении. Датчики обеспечивают контроль наличия пламени, предотвращая утечку газа в случае его гашения. Однако,
согласно сервисным данным, эти компоненты могут быть чувствительны к загрязнениям и требуют регулярного технического
обслуживания.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Панель рассчитана на стандартное подключение к газовой магистрали. Энергопотребление устройства минимально, поскольку основная энергия
поступает от газа. Электронная система управления работает от сети 220 В, что требует стабильного электропитания. Встроенные системы
безопасности включают автоматическое отключение подачи газа при отсутствии пламени и защиту от перегрева. Для предотвращения накопления
масляных отложений рекомендуется использовать мягкие моющие средства и избегать абразивных материалов при чистке. Устройство
соответствует требованиям по охлаждению компонентов, что гарантирует долговечность эксплуатации.
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