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Коммерческое предложение

№ 90 от 02-09-2026

Микроволновая печь NEFF C29GR3XY1

6900.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2370
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Автоматическая разморозка есть
Автоматическое приготовление есть
Блокировка от детей есть
Быстрый старт есть
Вес 25 кг
Внутреннее покрытие камеры нерж. сталь
Высота 45.5 см
Высота ниши для встраивания 45 см
Глубина 56.4 см
Глубина ниши для встраивания 55 см
Гриль есть
Дверца откидная
Дисплей есть
Звуковой сигнал отключения есть
Инверторное управление мощностью есть
Индикация светодиодная
Количество программ 10
Количество уровней мощности 5
Мощность гриля 1900 Вт
Мощность микроволн 1000 Вт
Объем 36 л
Открывание дверцы ручка
Отложенный старт есть
Переключатели сенсорные
Потребляемая мощность 3010 Вт
Расположение встраиваемая
Решеток для гриля в комплекте 1
Таймер есть
Тип микроволны и гриль
Тип гриля кварцевый
Тип управления электронное
Ускоренный разогрев есть
Функция задержки пуска есть
Цвет дверцы черный
Цвет корпуса черный
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Часы есть
Ширина 59.6 см
Ширина ниши для встраивания 56.8 см

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель NEFF C29GR3XY1 представляет собой индукционную варочную панель, рассчитанную на установку в кухонную нишу. Устройство оснащено 4
зонами нагрева, общая мощность которых составляет 7400 Вт. Максимальная мощность отдельной зоны достигает 2200 Вт, что позволяет
одновременно готовить несколько блюд с высокой эффективностью. Поверхность панели выполнена из стеклокерамики, устойчивой к
температурным перепадам и механическим воздействиям. Рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном для оптимального
взаимодействия с индукционным нагревом. Устройство встраивается в кухонную мебель с учетом минимальных зазоров: 5 см сбоку, 5 см спереди и
10 см сзади, что обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха и предотвращает перегрев.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорное управление:Устройство оснащено электронной системой с сенсорными переключателями, обеспечивающей точную настройку
параметров нагрева и удобство эксплуатации.
Индукционная технология:В отличие от традиционных электрических плит, индукционная система передает тепло напрямую в посуду
через магнитное поле, что повышает КПД и снижает риск ожогов.
Режимы мощности:Каждая зона поддерживает до 5 уровней мощности, что позволяет адаптировать нагрев под конкретные кулинарные
задачи.
Безопасность:В конструкции предусмотрена система защиты от перегрева, а также функция блокировки от детей, исключающая
случайное включение.
Инверторное управление:Обеспечивает плавное регулирование мощности, что улучшает контроль за процессом приготовления и снижает
энергопотребление.
Таймер и отложенный старт:Позволяют запрограммировать начало и окончание работы устройства, что удобно для планирования.
Индикация:Светодиодная система подсветки дает четкую визуальную информацию о состоянии плиты и параметрах нагрева.
Функция автоматической разморозки:Позволяет равномерно размораживать продукты без необходимости постоянного контроля.
Режим ускоренного разогрева:Ускоряет процесс нагрева продуктов до заданной температуры.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор потребляет 3010 Вт при максимальной нагрузке, что соответствует нормам для индукционных варочных панелей. В режиме подогрева
энергопотребление составляет 1.1 кВт/ч, а в режиме разморозки — 0.8 кВт/ч. Устройство имеет класс энергопотребления A+ по европейским
стандартам, что делает его экономичным выбором для домовладений. При использовании функции Eco Mode эффективность потребления энергии
повышается. Устройство не поддерживает подключение к интернету (IoT), что исключает необходимость в дополнительной настройке. Для
безопасной эксплуатации важно соблюдать минимальные расстояния до других приборов и вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить
нормальную работу системы охлаждения. Устройство требует подключения к электросети с мощностью, соответствующей заявленным параметрам,
и рекомендуется устанавливать в соответствии с инструкциями производителя.
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