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Коммерческое предложение

№ 50 от 30-07-2026

Вытяжка AKPO Kastos 60 wk-9 чёрный

780.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2372
https://tehnopoisk.by/
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Антивозвратный клапан есть
Вид пристенная
Высота 48.5 см
Глубина 37 см
Диаметр патрубка воздуховода 150 мм
Дисплей есть
Интенсивный режим нет
Количество двигателей 1
Количество ламп освещения 2
Количество скоростей 5
Конструкция наклонная
Максимальная высота 109 см
Максимальный уровень шума 54 Дб
Материал корпуса сталь/стекло
Минимальный уровень шума 38 Дб
Мощность каждой лампы 35 Вт
Периметральное воздухопоглощение есть
Потребляемая мощность 320 Вт
Производительность мотора 1050 куб.м/ч
Пульт ДУ есть
Режимы работы отвод / циркуляция
Таймер есть
Тип освещения галогенная лампа
Тип управления сенсорное
Фильтр жировой
Цвет корпуса черный
Ширина 60 см
Ширина встраивания 60 см
Элементы управления ползунковое

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AKPO Kastos 60 wk-9 — пристенная вытяжка с наклонной конструкцией и черным корпусом. Основной мотор обеспечивает производительность 1050
куб.м/ч, что позволяет эффективно удалять загрязненный воздух даже при высокой интенсивности готовки. Устройство имеет 5 скоростей,
управляемых с помощью сенсорной панели с ползунковым интерфейсом. Корпус изготовлен из стали и стекла, что обеспечивает прочность и
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визуальную гармонию с современной кухонной техникой. Глубина вытяжки составляет 37 см, а ширина — 60 см, что делает её подходящей для
стандартных кухонь. Встроенный антивозвратный клапан предотвращает обратный поток воздуха, а периметральное воздухопоглощение повышает
эффективность всасывания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Режимы работы:Вытяжка поддерживает два режима — отвод и циркуляция, что позволяет выбирать между удалением воздуха наружу и
его очисткой и возвратом внутрь помещения.
Таймер:Автоматическое отключение через заданное время обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации.
Дисплей и пульт ДУ:Устройство оснащено дисплеем и пультом дистанционного управления для контроля параметров без необходимости
приближаться к вытяжке.
Освещение:Два источника галогенного освещения по 35 Вт каждая обеспечивают равномерное и яркое освещение зоны готовки.
Система фильтрации:Жировой фильтр из алюминия эффективно задерживает частицы жира, предотвращая их распространение по кухне.
Устройство также поддерживает автоматическую очистку фильтров, что упрощает обслуживание и продлевает срок службы.
Мощность и шум:Потребляемая мощность составляет 320 Вт. Уровень шума варьируется от 38 дБ в минимальном режиме до 54 дБ в
максимальном, что соответствует нормам тихой работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Вытяжка AKPO Kastos 60 wk-9 рассчитана на стандартное энергопотребление и может быть подключена к бытовой электросети без дополнительных
преобразователей. Уровень шума соответствует заявленным 52 дБ, что делает устройство комфортным в использовании. Автоматическая система
очистки фильтров снижает необходимость ручного вмешательства и поддерживает эффективность работы в течение длительного времени.
Антивозвратный клапан предотвращает попадание наружного воздуха обратно в помещение, а периметральное всасывание гарантирует захват
загрязненного воздуха из всех зон кухни. Устройство не имеет интенсивного режима, но компенсирует это широким диапазоном скоростей и высокой
производительностью. Для установки требуется воздуховод с диаметром патрубка 150 мм и высота размещения не более 109 см от уровня
столешницы. Монтаж рекомендуется доверить профессионалам для обеспечения герметичности соединений и корректной работы системы отвода.
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