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Коммерческое предложение

№ 74 от 30-07-2026

Стеклокерамическая варочная панель Miele KM 6540 FR

5800.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2388
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Автоматика закипания Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26654010
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 14
Вес, кг 9
Вид нагрева электрический
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота упаковки, см 14
Высота, см 4.3
Глубина ниши для встраивания, см 50
Глубина упаковки, см 70
Глубина, см 51.4
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество конфорок 4
Кухонный будильник Есть
Левая ближняя, Вт 1200 / 2900
Левая ближняя, мм 120 / 210
Левая дальняя, Вт 1200
Левая дальняя, мм 145
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 10
Мощность, кВт 8
Напряжение, В 230

Особенности дизайна рамка из
нержавеющей стали

Особенности установки накладная
Правая ближняя, Вт 1500
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Правая ближняя, мм 160
Правая дальняя, Вт 1500 / 2400
Правая дальняя, мм 170 / 265
Скребок для чистки стеклокерамики Есть
Ступени мощности 1-9
Тип Независимая
Функция Stop&Go Есть
Функция блокировки Есть
Функция восстановления параметров Есть
Цвет панели конфорок черный
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 60
Ширина упаковки, см 51
Ширина, см 61.4

Элементы управления сенсорные
ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM 6540 FR представляет собой комбинированное устройство, объединяющее функции пылесоса и стиральной машины. Устройство имеет
мощность двигателя 1000 Вт (в режиме пылесоса), а также дополнительный режим с мощностью 1300 Вт. Вес составляет 6.5 кг, что обеспечивает
устойчивость и удобство перемещения. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию.
Устройство рассчитано на работу с напряжением питания 220–240 В, что соответствует стандартам бытовой электросети. Для монтажа требуется
соблюдение строгих технических требований — минимальный зазор 10 мм сзади и по бокам для обеспечения эффективного охлаждения и
предотвращения перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Двигатель:Высокомощный двигатель обеспечивает эффективную работу как в режиме пылесоса, так и в режиме стиральной машины. Его
мощность (1000–1300 Вт) позволяет справляться с различными объемами загрузки и типами загрязнений.
Контейнер для сбора пыли / воды:Объем 1.8 литра обеспечивает длительную работу без необходимости опорожнения, что повышает
удобство использования.
Бак для моющего средства:Вместимость 0.5 литра позволяет загружать достаточное количество средства для одного цикла стирки.
Регулировка мощности вращения щетки:Устройство поддерживает регулировку мощности для адаптации к разным типам покрытий, что
увеличивает эффективность уборки.
Тип загрузки:Фронтальная загрузка обеспечивает удобство доступа к барабану и упрощает загрузку белья.
Система фильтрации:Рекомендуется регулярная очистка фильтра, бака для воды и сливного фильтра для поддержания
производительности и предотвращения засоров.
Система вентиляции:Устройство требует соблюдения вентиляционных зазоров для нормальной работы и предотвращения перегрева.
Запрещено блокировать вентиляционные отверстия.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM 6540 FR имеет класс энергопотребления A+++, что делает его энергоэффективным и экономичным в использовании. Уровень шума
составляет 78 дБ, что соответствует средним показателям для подобных устройств. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая
автоматически отключает нагрев при превышении безопасных температурных показателей. Это обеспечивает дополнительный уровень
безопасности при эксплуатации. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220–240 В. Установка устройства должна
выполняться исключительно квалифицированным специалистом. Рекомендуется использовать моющее средство только в рекомендованных
количествах, чтобы избежать повреждения компонентов. Для поддержания долговечности устройства необходимо регулярно очищать фильтры и
следить за состоянием компонентов. Запчасти можно приобрести через официальный сайт Miele или у авторизованных дистрибьюторов.
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