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Коммерческое предложение

№ 90 от 29-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7361 FR

5200.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2395
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Автоматика закипания Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26736110
Блокировка запуска Есть
Вес, кг 10
Вид нагрева индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота, см 5.5
Глубина ниши для встраивания, см 49
Глубина, см 52.6
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Дополнительные параметры +
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество конфорок 4
Кухонный будильник Есть
Левая ближняя, Вт 2300 / 3000
Левая ближняя, мм 110 х 220
Левая дальняя, Вт 1350 / 1850
Левая дальняя, мм 90 х 160
Материал панели конфорок стеклокерамика
Мощность, кВт 7.3
Напряжение, В 220-240

Особенности дизайна рамка из
нержавеющей стали

Особенности установки накладная
Правая ближняя, Вт 1400 / 2100
Правая ближняя, мм 100 х 190
Правая дальняя, Вт 1400 / 2100
Правая дальняя, мм 100 х 190
Распознавание посуды/размера посуды Есть
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Ступени мощности 9
Тип Независимая
Функция Stop&Go Есть
Функция блокировки Есть
Функция поддержания тепла Есть
Цвет панели конфорок черный
Частота, Гц 50-60
Ширина ниши для встраивания, см 56
Ширина, см 62.6

Элементы управления сенсорные
ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM 7361 FR — индукционная варочная панель, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к
механическим повреждениям. Габариты устройства составляют 89.9 x 52.3 x 5.2 см, что делает её совместимой с большинством стандартных
кухонных модулей. Мощность устройства достигает 7.4 кВт, что позволяет одновременно использовать несколько зон нагрева на полной мощности.
Панель имеет сенсорное управление с цифровым дисплеем, обеспечивающее точное и интуитивное регулирование параметров. Устройство не
требует сложной установки, но рекомендуется монтаж в соответствии с техническими требованиями производителя, включая подключение к
электросети с соответствующей мощностью.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
4 индукционные зоны:Каждая зона работает независимо, что позволяет одновременно готовить несколько блюд с разными
температурными режимами. Это особенно удобно для семейных кухонь и профессионального использования.
Технология FlexInduction:Эта функция позволяет объединять зоны нагрева в одну большую, что обеспечивает равномерное
распределение тепла для посуды с увеличенными размерами. Это особенно полезно при использовании больших кастрюль или сковородок.
Сенсорное управление с цифровым дисплеем:Все параметры регулируются через сенсорную панель, что исключает необходимость в
механических ручках. Цифровой дисплей отображает текущий режим и мощность каждой зоны.
Таймер с автоматическим отключением:Позволяет задавать время работы каждой зоны отдельно, после которого плита автоматически
отключается. Это повышает безопасность и помогает избежать перегрева.
Система защиты от перегрева:При достижении критической температуры, устройство автоматически отключается, что предотвращает
повреждение компонентов и снижает риск возгорания.
Система блокировки:Предотвращает случайное включение плиты, особенно полезно в домах с детьми.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Панель рассчитана на номинальную мощность 7300 Вт, что соответствует высокой энергоэффективности. Уровень шума во время работы составляет
52 дБ, что делает устройство относительно тихим по сравнению с аналогами. Энергоэффективность устройства оценена как A — это говорит о
минимальных потерях энергии и высокой производительности. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным
дном, так как эффективность индукции напрямую зависит от магнитных свойств дна. Устройство также поддерживает автоматическое отключение
при перегреве и имеет систему блокировки, предотвращающую непреднамеренное включение. При подключении важно учитывать мощность
электросети и использовать стабилизаторы, если в регионе наблюдаются перепады напряжения. Для технического обслуживания рекомендуется
обращаться в авторизованные сервисные центры Miele или использовать официальный сервисный мануал.
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