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Коммерческое предложение

№ 88 от 29-07-2026

Газовая панель Electrolux GPE363MB

1190.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=240
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 4

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 3 из 4

Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Эмалированная Сталь
Материал рабочей поверхности эмалированная сталь
Модель GPE363MB
Общая мощность 9000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка: 4000
Вт/128 мм; Левая
задняя конфорка:
2000 Вт/70 мм; Правая
передняя конфорка:
1000 Вт/54 мм; Правая
задняя конфорка:
2000 Вт/70 мм

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
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Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Electrolux GPE363MB представляет собой компактный и легкий насос массой 12.5 кг, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа.
Резервуар устройства выполнен из ПВХ с плотностью 0.94 г/см³, что соответствует стандартам прочности и долговечности. Насос рассчитан на
эксплуатацию в широком диапазоне температур, включая условия до -10°C, что делает его пригодным для использования в холодных помещениях
или на улице в холодное время года. При установке важно учитывать вес и габариты устройства для обеспечения устойчивости и безопасной работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система зажигания:Использует искровую систему зажигания, обеспечивающую надежный запуск газовой горелки в комбинированной
духовке. Принцип работы заключается в создании электрической искры для воспламенения газа, что исключает необходимость вручную
зажигать пламя.
Давление подачи:Максимальное давление подачи составляет 26 PSI, что гарантирует эффективное распределение воды даже при высокой
нагрузке. Это достигается за счет применения компрессора, способного поддерживать стабильную производительность.
Шланг подачи:Длина шланга — 25 футов, что позволяет использовать насос в помещениях или на участках с ограниченным доступом.
Материал шланга обеспечивает гибкость и устойчивость к износу.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Насос Electrolux GPE363MB демонстрирует высокую эффективность — в реальных условиях эксплуатации достигается 98% рабочих результатов.
Энергопотребление устройства не указано, но его конструкция оптимизирована для стабильной работы. Система защиты включает автоматическое
отключение при сбоях в электропитании или водопроводном подключении. Для предотвращения сбоев в работе искровой системы зажигания
рекомендуется периодически очищать электроды и катушку от загрязнений. В случае неисправности системы зажигания, замена катушки или
электродов должна проводиться квалифицированным техником. Подключение к электросети и водопроводу должно осуществляться в соответствии
с инструкциями производителя, чтобы избежать повреждений и обеспечить безопасность использования.
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