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Коммерческое предложение

№ 50 от 19-07-2026

Варочная панель Miele KM 7575 FL

11600.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2400
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SmartLine Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26757570
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 16
Вес, кг 16
Вид нагрева индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота упаковки, см 51
Высота, см 51
Глубина ниши для встраивания, см 52.4
Глубина упаковки, см 52
Глубина, см 52
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Дополнительные параметры +
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество зон PowerFlex 3
Количество конфорок 6
Кухонный будильник Есть
Левая, Вт 3150/3650
Левая, мм 230x390
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 10
Мощность, кВт 11
Напряжение, В 230
Особенности дизайна без рамки

Особенности установки на уровне со
столешницей

Правая, Вт 3400/7300
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Правая, мм 230x390
Распознавание посуды/размера посуды Есть
Сохранение тепла Plus Есть
Ступени мощности 1-9
Тип Независимая
Функция PowerFlex Есть
Функция Stop&Go Есть
Функция TempControl Есть
Функция TwinBooster Есть
Функция блокировки Есть
Функция восстановления параметров Есть
Функция поддержания тепла Есть
Цвет панели конфорок черный
Центральная, Вт 3400/7300
Центральная, мм 230x390
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 80.4
Ширина упаковки, см 78
Ширина, см 80

Элементы управления сенсорные Smart
Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM 7575 FL — кофемашина, выполненная из нержавеющей стали и прочного пластика. Устройство имеет компактные габариты: высота 34.5 см,
ширина 20.5 см, глубина 42 см. Общий вес составляет 9.5 кг, что делает модель удобной для размещения на кухне. Для подключения требуется
напряжение 230 В, а максимальная потребляемая мощность — 1450 Вт. Устройство рассчитано на работу с капсулами Nespresso, рекомендуется
использовать оригинальные капсулы для обеспечения стабильной производительности и качества кофе. Монтаж кофемашины не требует сложных
действий, но для подключения к водопроводной системе и электросети рекомендуется привлечь специалиста.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Поддержка капсул Nespresso:Устройство совместимо с капсулами Nespresso, что позволяет автоматически готовить кофе без
необходимости настройки.
Ручное приготовление эспрессо:В конструкции предусмотрен ручной режим, в котором пользователь может регулировать давление и
температуру воды для получения эспрессо по собственному вкусу.
Регулировка длины и силы кофе:Встроенные системы позволяют настраивать объем порции и интенсивность вкуса, что делает
кофемашину универсальной для разных предпочтений.
Подогрев подачи кофе:Температура готового напитка поддерживается на уровне 85–95°C, что гарантирует сохранение вкуса и аромата.
Система самоочистки:В автоматическом режиме кофемашина очищает внутренние узлы от остатков кофейной крошки и масел, что
повышает срок службы и сокращает необходимость ручной чистки.
Индикаторы уровня воды и температуры:Эти элементы обеспечивают прозрачность процесса приготовления и помогают избежать
перегрева или недостатка воды.
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Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM 7575 FL потребляет до 1450 Вт при работе, что соответствует классу энергоэффективности A++. Устройство оснащено защитой от
перегрева и системой отключения при скачках напряжения, что повышает безопасность эксплуатации. Для поддержания стабильной работы
рекомендуется использовать оригинальные запчасти, как указано в рекомендациях пользователей и экспертов. Также важно регулярно проводить
дезинфекцию и чистку встроенных фильтров и узлов, чтобы предотвратить накипь и сохранить вкусовые характеристики кофе. Вентиляционная
система обеспечивает быстрое охлаждение компонентов после завершения приготовления. Устройство подключается к электросети 230 В и имеет
встроенный резервуар объемом 1.8 литра, что позволяет готовить несколько порций без необходимости частого дозаправления. В случае поломки
рекомендуется обращаться в авторизованные сервисные центры, поскольку самостоятельный ремонт может быть затруднен из-за сложной
конструкции.
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