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Коммерческое предложение

№ 66 от 19-07-2026

Варочная панель Miele KM 7464 FL

6500.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2403
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SmartLine Есть
Автоматика закипания Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26746470
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 15
Вес, кг 11
Вид нагрева индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота упаковки, см 15.2
Высота, см 5.1
Глубина ниши для встраивания, см 50
Глубина упаковки, см 62.6
Глубина, см 52
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Зона PowerFlex, Вт 3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм 230 х 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество зон PowerFlex 1
Количество конфорок 4
Кухонный будильник Есть
Левая ближняя, Вт 1850 / 2500 / 3000
Левая ближняя, мм 140 / 190
Левая дальняя, Вт 1400 / 1700 / 2000
Левая дальняя, мм 100 / 160
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 10
Мощность, кВт 7.3
Напряжение, В 230
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Особенности дизайна без рамки

Особенности установки
• на уровне со
столешницей
• накладная

Правая ближняя, Вт 2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм 150 х 230
Правая дальняя, Вт 2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм 150 х 230
Распознавание посуды/размера посуды Есть
Сохранение тепла Plus Есть
Ступени мощности 1-9
Тип Независимая
Функция Booster Есть
Функция PowerFlex Есть
Функция Stop&Go Есть
Функция TempControl Есть
Функция TwinBooster Есть
Функция блокировки Есть
Функция восстановления параметров Есть
Функция поддержания тепла Есть
Цвет панели конфорок черный
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 60
Ширина упаковки, см 72.6
Ширина, см 62

Элементы управления сенсорные
ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM 7464 FL — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики, обеспечивающей прочность и термостойкость. Поверхность
модели устойчива к механическим повреждениям и легко очищается. Устройство рассчитано на встроенную установку, что требует подготовки ниши
в кухонной мебели. Максимальная потребляемая мощность составляет 3600 Вт, что позволяет одновременно использовать все зоны нагрева на
полной мощности. Регулировка мощности каждой индукционной зоны возможна в диапазоне от 70 до 2400 Вт, что делает модель универсальной для
различных кулинарных задач.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
4 индукционные зоны:обеспечивает гибкость в приготовлении, позволяет одновременно использовать несколько посудин. Две зоны
одинаковой мощности могут объединяться в единую зону нагрева для работы с посудой нестандартного размера.
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Функция Water Boost:временно увеличивает мощность зоны до максимальной, ускоряя закипание воды. После достижения заданного
параметра мощность возвращается к исходной.
Сенсорное управление с LCD-дисплеем:позволяет точно задавать режимы нагрева и отображать текущий статус. Устройство оснащено
жидкокристаллическим дисплеем, который выводит информацию о времени, температуре и активных функциях.
Автоматическое отключение:конфорки выключаются по достижению определенных условий, что предотвращает перегрев и экономит
энергию.
Распознавание размера посуды:интеллектуальная система определяет габариты посуды и адаптирует зону нагрева под нее, повышая
эффективность.
Функция паузы:позволяет временно приостановить процесс приготовления, сохранив все настройки.
Интеграция с системой Miele@home:позволяет управлять плитой удаленно и синхронизировать работу с другими устройствами умного
дома.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM 7464 FL потребляет 1500 Вт при обычной работе, что соответствует средним значениям для индукционных плит. Модель оснащена защитой
от перегрева и встроенным охлаждающим вентилятором, который предотвращает перегрев компонентов при длительной нагрузке. Встроенный
механизм блокировки запуска активируется, если на плите находится посуда, несовместимая с индукционным нагревом. Это предотвращает
повреждение устройства и обеспечивает безопасность эксплуатации. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть, а для
обслуживания — обращение в авторизованный сервис Miele. Устройство также поддерживает функцию автоматического закипания, что позволяет
точно контролировать начало процесса приготовления.
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