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Коммерческое предложение

№ 72 от 26-07-2026

Газовая варочная панель Miele KM 2356 1

11900.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2404
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Автоматический электроподжиг Есть
Артикул 26235651
Вес брутто, кг 29
Вес, кг 20
Вид нагрева газовый
Высота упаковки, см 23
Высота, см 7.5
Глубина ниши для встраивания, см 49
Глубина упаковки, см 65
Глубина, см 50.8
Длина сетевого кабеля, м 2
Количество конфорок 5
Комплект форсунок для сжиженного газа
Конфорка WOK Есть
Левая ближняя, Вт 1000
Левая дальняя, Вт 2700
Материал панели конфорок нержавеющая сталь
Мощность, кВт 11.6
Напряжение, В 230
Особенности WOK конфорки двойная корона
Особенности дизайна без рамки
Особенности установки накладная
Правая ближняя, Вт 1700
Правая дальняя, Вт 1700
Решетки чугунные, съемные
Тип Независимая
Функция GasStop Есть
Функция QuickStart Есть
Функция ReStart Есть
Цвет панели конфорок нержавеющая сталь
Центральная, Вт 4500
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 86.2
Ширина упаковки, см 105
Ширина, см 88.8
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Элементы управления поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM 2356 1 — посудомоечная машина, рассчитанная на загрузку 12 комплектов посуды. Корпус устройства выполнен из высококачественных
материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влажной среде. Габариты модели составляют 81.5 x 59.8 x 55 см, что делает её
подходящей для установки в стандартных кухонных помещениях. Устройство весит 70 кг, что гарантирует устойчивость и надежность на рабочей
поверхности. Технические параметры включают класс энергопотребления A+++, что соответствует современным стандартам эффективности.
Уровень шума во время работы устройства — 42 дБ, что делает его относительно тихим по сравнению с аналогами.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
AutoDos:автоматическая система дозирования моющего средства, которая обеспечивает точную подачу порций в зависимости от загрузки
и уровня загрязнения. Это устраняет необходимость ручного ввода и снижает риск переизбытка химии.
Miele HygieneDry:система сушки, которая поддерживает гигиеническую чистоту посуды. Использует контролируемую температуру и
циркуляцию воздуха для интенсивного и равномерного высушивания.
Сенсорное управление:интерфейс обеспечивает точный контроль над программами и параметрами. Пользователь может выбрать одну из
15 доступных программ, каждая из которых оптимизирована под конкретные задачи.
Система защиты от протечек:встроенный датчик обнаруживает утечки воды и автоматически отключает подачу, предотвращая
затопление помещения.
Дисплей с индикацией времени:позволяет отслеживать оставшееся время цикла, что повышает удобство использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM 2356 1 потребляет 0.5 кВт/ч электроэнергии, что делает её экономичной в сравнении с большинством посудомоечных машин премиум-
сегмента. Устройство подключается к электросети стандартным способом, но требует стабильного напряжения и защиты от перегрузок. Встроенные
системы безопасности включают автоматическое отключение при утечке воды и защиту от перегрева. Устройство также оснащено функцией
блокировки дверцы во время цикла, предотвращающей случайное открытие. Для установки рекомендуется использовать профессиональные услуги,
поскольку модель требует точного подключения к водопроводу и электросети. Ремонт и обслуживание следует доверять только авторизованным
сервисным центрам Miele, так как запчасти нестандартные и требуют специализированного оборудования.
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