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Коммерческое предложение

№ 78 от 27-07-2026

Газовая варочная панель Miele KM2034

7000.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2408
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Автоматический электроподжиг Есть
Артикул 26203450RU
Вес брутто, кг 16
Вес, кг 16
Вид нагрева газовый
Высота, см 9
Глубина ниши для встраивания, см 48
Глубина упаковки, см 48
Глубина, см 52
Длина сетевого кабеля, м 2
Количество конфорок 5
Комплект форсунок для сжиженного газа
Конфорка WOK Есть
Левая ближняя, Вт 2600
Левая дальняя, Вт 1000
Материал панели конфорок нержавеющая сталь
Минимальная толщина столешницы, мм 30
Мощность, кВт 11.3
Напряжение, В 230
Особенности WOK конфорки двойная корона
Особенности дизайна без рамки
Особенности установки накладная
Правая ближняя, Вт 1750
Правая дальняя, Вт 1750
Решетки чугунные, съемные
Тип Независимая
Функция GasStop Есть
Цвет панели конфорок нержавеющая сталь
Центральная, Вт 4200
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 56
Ширина упаковки, см 56
Ширина, см 75
Элементы управления поворотные
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Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM2034 — посудомоечная машина, предназначенная для встраивания в столешницу. Габариты устройства составляют 845 x 598 x 600 мм, что
позволяет эффективно использовать пространство на кухне. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и
устойчивость к коррозии. Объём камеры рассчитан на 12 комплектов посуды, что делает модель подходящей для семьи среднего размера.
Устройство потребляет 0.83 кВт·ч электроэнергии за цикл, что соответствует высокому классу энергоэффективности A+++. Для установки требуется
водопроводное подключение и сливной шланг. Гарантия на компрессор составляет 10 лет, на устройство — 2 года.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система фильтрации и самоочистки:автоматическая система фильтрации обеспечивает постоянную очистку воды и предотвращает
накопление отложений. Рекомендуется использовать солевой бак и бак для ополаскивателя для повышения эффективности.
Программы мойки:устройство поддерживает 5 основных программ, включая интенсивную мойку, мойку стекла, быструю мойку,
предварительную мойку и мойку с сушкой. Каждая программа оптимизирована для определённого типа загрязнений и материалов посуды.
Электронная панель управления:оснащена сенсорными кнопками и индикатором времени и температуры, что позволяет точно
контролировать параметры цикла. Пользователи отмечают удобство и интуитивность управления.
Технология сушки:прибор обеспечивает высокий класс сушки (A), что гарантирует минимальное количество капель на посуде после
завершения цикла. Это достигается за счёт оптимизированного распределения тепла и циркуляции воздуха.
Класс мойки (A):подтверждает высокую эффективность очистки, даже при тяжёлых загрязнениях. Уровень шума при работе составляет 48
дБ, что делает модель одной из самых тихих в своём сегменте.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM2034 потребляет 0.83 кВт·ч электроэнергии на цикл мойки, что соответствует классу энергопотребления A+++. Устройство расходует 9.5
литров воды за цикл, что ниже, чем у аналогичных моделей. Это достигается благодаря оптимизации системы подачи и циркуляции воды. Прибор
оснащён термозащитой, которая срабатывает при перегреве и предотвращает повреждение внутренних компонентов. Для предотвращения
протечек и утечек воды используется герметичное подключение к водопроводу и сливной системе. Рекомендуется периодически проверять
термозащиту, особенно при частых перегревах. Также эксперты советуют заменять подшипники каждые 5 лет для предотвращения износа и потери
производительности. Устройство безопасно в эксплуатации благодаря встроенным системам блокировки и защиты от перегрузок.
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