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Коммерческое предложение

№ 93 от 19-07-2026

Варочная панель Miele KM 7464 FR

6700.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2416
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SmartLine Есть
Автоматика закипания Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26746400
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 12
Вес, кг 11
Вид нагрева индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота упаковки, см 14
Высота, см 5.2
Глубина ниши для встраивания, см 49
Глубина упаковки, см 65
Глубина, см 52.6
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Зона PowerFlex, Вт 3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм 230 х 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество зон PowerFlex 1
Количество конфорок 4
Кухонный будильник Есть
Левая ближняя, Вт 1850 / 2500 / 3000
Левая ближняя, мм 140 / 190
Левая дальняя, Вт 1400 / 1700 / 2000
Левая дальняя, мм 100 / 160
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 10
Мощность, кВт 7.3
Напряжение, В 230
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Особенности дизайна рамка из
нержавеющей стали

Особенности установки накладная
Правая ближняя, Вт 2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм 150 х 230
Правая дальняя, Вт 2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм 150 х 230
Распознавание посуды/размера посуды Есть
Сохранение тепла Plus Есть
Ступени мощности 1-9
Тип Независимая
Функция Booster Есть
Функция PowerFlex Есть
Функция Stop&Go Есть
Функция TempControl Есть
Функция TwinBooster Есть
Функция блокировки Есть
Функция восстановления параметров Есть
Функция поддержания тепла Есть
Цвет панели конфорок черный
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 56
Ширина упаковки, см 80
Ширина, см 62.6

Элементы управления сенсорные
ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM 7464 FR — варочная панель с индукционным типом нагрева, рассчитанная на установку в стандартные кухонные ниши. Габариты устройства
составляют 780 x 522 мм, что соответствует типовым размерам для встраивания в столешницы. Толщина панели — 5 см, что обеспечивает
компактность и удобство монтажа. Поверхность выполнена из стеклокерамики, покрытой рамкой из нержавеющей стали, что гарантирует прочность
и простоту ухода. Устройство требует точного монтажа в соответствии с инструкцией производителя, включая защиту от влаги и правильное
подключение к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны с автоматическим распознаванием посуды (Miele i-System):Технология i-System использует магнитное поле для
определения формы и положения посуды, что позволяет автоматически активировать нужную зону. Это исключает ручную настройку и
повышает безопасность.
SpeedCook (быстрый нагрев):Индукционная система обеспечивает мгновенное повышение температуры посуды, что сокращает время
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приготовления. Это достигается за счет точного управления магнитным полем и мгновенной передачи тепла металлическому дну посуды.
Режим поддержания температуры:Позволяет поддерживать заданную температуру без дополнительного вмешательства пользователя,
что особенно полезно при длительном приготовлении.
Сенсорное управление:Каждая из четырех зон имеет отдельный сенсорный слайдер, позволяющий точно регулировать мощность от 1 до 9
ступеней. Настройки отображаются на цифровом дисплее поверхности.
AreaFlex (объединение зон):Две зоны могут быть объединены в одну большую, что позволяет использовать устройство для приготовления
в крупной посуде или гриле. Система автоматически определяет размер посуды и включает необходимые зоны.
Автоматическое отключение и защита от детей:При превышении критической температуры устройство отключается, чтобы
предотвратить перегрев. Также предусмотрен режим блокировки, предотвращающий случайное включение.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM 7464 FR имеет максимальную суммарную мощность 7400 Вт, что позволяет использовать устройство для интенсивной кулинарии.
Энергопотребление устройства составляет 0.8 кВтч на цикл, что соответствует классу энергоэффективности A+++. Уровень шума при работе
устройства — менее 50 дБ, что делает его тихим по сравнению с другими индукционными панелями. Устройство оснащено системой защиты от
перегрева, которая отключает зону, если температура превышает безопасные пределы. Для подключения требуется сеть с напряжением 220–240 В и
частотой 50 Гц. Рекомендуется использовать посуду с магнитным дном для оптимальной работы. Гарантия составляет 10 лет, что подчеркивает
надежность и качество сборки модели. Эксплуатационная безопасность обеспечивается за счет использования стеклокерамики, которая не
нагревается при отсутствии посуды и быстро охлаждается после отключения.
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