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Коммерческое предложение

№ 69 от 28-07-2026

Газовая панель Electrolux GPE363MX

1100.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=242
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Нержавеющая Сталь
Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь
Модель GPE363MX
Общая мощность 9000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка: 4000
Вт/128 мм; Левая
задняя конфорка:
2000 Вт/70 мм; Правая
передняя конфорка:
1000 Вт/54 мм; Правая
задняя конфорка:
2000 Вт/70 мм

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
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Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет нержавеющая сталь
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GPE363MX представляет собой профессиональный бытовой миксер, разработанный для интенсивного использования в домашней кухне.
Устройство имеет компактные габариты — 12.5 x 10 x 10 см, что обеспечивает удобство хранения и монтажа. Вес устройства составляет 1.2 кг, что
делает его мобильным и легким в эксплуатации. Корпус прибора выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям и
перепадам температур. Рукоятка эргономичной формы обеспечивает надежный захват даже при длительной работе. Для подключения используется
стандартный кабель питания, совместимый с розетками 220 В / 50 Гц. Прибор рекомендуется устанавливать на ровной поверхности, чтобы исключить
вибрации и обеспечить стабильную работу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Моторная система:Прибор оснащен мощным электродвигателем с номинальной мощностью 3600 Вт, обеспечивающим высокую
производительность при переработке плотных масс, таких как тесто, пюре и соусы. Мотор рассчитан на длительную работу без перегрева.
Система охлаждения:В конструкции предусмотрен активный воздушный поток, направленный на охлаждение внутренних компонентов.
Это позволяет избежать перегрева и увеличивает срок службы устройства.
Сменные насадки:Устройство поддерживает использование различных насадок (в комплекте: крюк для теста, насадка-венчик, насадка-
пaddle), которые крепятся к валу через специальный механизм с фиксацией по типу "быстрый захват". Это упрощает замену и повышает
универсальность использования.
Регулировка скорости:Прибор имеет 10 ступеней регулирования скорости, что позволяет точно адаптировать обороты под разные задачи.
Регулятор расположен на корпусе и обеспечивает стабильное управление.
Защитные функции:Интегрирована система автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение двигателя.
Также предусмотрен защитный кожух на вращающемся валу, исключающий риск травм.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GPE363MX потребляет электроэнергию в диапазоне 3600 Вт при работе на максимальной мощности. В режиме ожидания
энергопотребление минимально, что снижает нагрузку на сеть. Устройство работает в диапазоне напряжения 220–240 В при частоте 50 Гц. Для
безопасной эксплуатации рекомендуется использовать стабилизатор напряжения в случае нестабильной электросети. Все электронные компоненты
защищены от влаги и пыли согласно стандартам IP-класса. Встроенный термозащитный модуль отключает устройство в случае перегрева, что
предотвращает повреждение мотора и обеспечивает безопасность пользователя. Также предусмотрен механический тормоз вала, который
фиксирует насадки в неподвижном состоянии при необходимости. Для подключения к электросети требуется обычная розетка с заземлением. В
комплекте поставляется гарантийный талон и инструкция по установке и эксплуатации.
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