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Коммерческое предложение

№ 83 от 30-07-2026

Газовая панель Electrolux EGT97657NK

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=243
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51.5
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 85.5 — 128.5 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 5
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель EGT97657NK
Общая мощность 8650
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
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Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 745
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EGT97657NK — это профессионального уровня духовой шкаф, рассчитанный на установку в кухонную зону с использованием стандартных
строительных и электромонтажных решений. Конструкция выполнена из высококачественной стали с внутренним покрытием, устойчивым к высоким
температурам и коррозии. Внешний корпус обеспечивает стабильность и долговечность, а внутреннее пространство спроектировано для
равномерного распределения тепла. Прибор имеет компактные габариты, подходящие для большинства современных кухонь, и предназначен для
встраивания. Требования к монтажу включают наличие вентиляционной системы и доступ к электросети соответствующей мощности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система конвекции:Встроенный вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха внутри камеры, что позволяет равномерно
обжаривать продукты. Это устраняет необходимость постоянного контроля за процессом приготовления.
Электронная система управления:Прибор оснащен цифровым интерфейсом с предустановленными программами приготовления,
обеспечивающими точное управление температурой и временем.
ТЭНы:Используются высококачественные нагревательные элементы, обеспечивающие быстрый нагрев и стабильное поддержание заданной
температуры.
Дверца духового шкафа:Стеклянная панель двойного отверждения с уплотнительным кольцом обеспечивает теплоизоляцию и
безопасность эксплуатации.
Система самоочистки:Интегрированная функция позволяет автоматически удалять остатки жира и загрязнений при высокой температуре,
что снижает необходимость в ручной очистке.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор рассчитан на работу в стандартной бытовой электросети, но требует подключения к линии с соответствующей мощностью.
Энергопотребление находится на уровне, характерном для современных духовок с конвекцией, что позволяет сократить расходы на электроэнергию.
Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при перегреве и защиту от случайного включения. Также предусмотрен
механизм блокировки дверцы во время работы, чтобы предотвратить травмы. Для корректной эксплуатации рекомендуется соблюдать требования к
вентиляции и не допускать перегрузки сети. Прибор соответствует всем действующим нормам по электробезопасности и термостойкости.
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