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Коммерческое предложение

№ 89 от 19-07-2026

Варочная панель Miele KM 7697 FL

16750.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2434
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SmartLine Есть
Автоматика закипания Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26769770
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 22
Вес, кг 21
Вид нагрева индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота упаковки, см 10
Высота, см 5.2
Глубина ниши для встраивания, см 50
Глубина упаковки, см 55
Глубина, см 52
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество конфорок 1
Кухонный будильник Есть
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 10
Мощность, кВт 11
Напряжение, В 230
Особенности дизайна без рамки

Особенности установки
• на уровне со
столешницей
• накладная

Распознавание посуды/размера посуды Есть
Сохранение тепла Plus Есть
Сплошная зона нагрева Есть
Ступени мощности 1-9
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Тип Независимая
Функция Booster Есть
Функция Stop&Go Есть
Функция TempControl Есть
Функция TwinBooster Есть
Функция блокировки Есть
Функция восстановления параметров Есть
Функция поддержания тепла Есть
Цвет панели конфорок черный
Центральная, Вт 2600 / 3300 / 3650
Центральная, мм 870 х 380
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 91.6
Ширина упаковки, см 95
Ширина, см 93.6

Элементы управления сенсорные Smart
Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Варочная панель Miele KM 7697 FL выполнена из черной стеклокерамики, обеспечивающей высокую прочность и термостойкость. Поверхность
равномерно распределяет тепло и устойчива к механическим повреждениям. Устройство рассчитано на индукционный нагрев с максимальной
мощностью 7600 Вт, что делает его подходящим для интенсивного использования. Устройство требует монтажа в соответствии с техническими
стандартами, включая надежное крепление и подключение к электросети. Рекомендуется использовать отдельную линию питания, чтобы
обеспечить стабильную работу прибора.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Технология FlexInduction:Позволяет объединять зоны нагрева в единое пространство, обеспечивая гибкость при использовании посуды
большого диаметра. Это достигается за счет динамического перераспределения мощности между зонами.
Регулирование индукционных зон:Каждая из 9 зон может быть независимо активирована и настроена под размер посуды, что повышает
эффективность использования поверхности.
Функция Booster:Позволяет временно увеличить мощность отдельной зоны для быстрого нагрева, что особенно полезно при
приготовлении блюд, требующих высокой температуры.
Функция Stop&Go:Позволяет приостановить работу устройства на короткий период времени, сохранив все параметры. Это удобно при
необходимости отвлечься от готовки.
Сенсорное управление SmartSelect:Обеспечивает точное и интуитивное управление, включая выбор программ и регулировку мощности.
Упрощает взаимодействие с устройством.
Защита от детей:Система блокировки предотвращает случайное включение устройства, особенно полезна в домах с детьми.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет до 7600 Вт при максимальной нагрузке, что требует соответствующего подключения к электросети. Рекомендуется
проверить мощность вводного кабеля и возможность подключения отдельной линии. Варочная панель оснащена системой автоматического
отключения при перегреве или обнаружении неисправности. Также предусмотрена защита от случайного включения, особенно важная при
использовании в домашней среде. Устройство работает на переменном токе, и все компоненты рассчитаны на стабильное напряжение в сети.
Подключение должно выполняться квалифицированными специалистами, чтобы избежать рисков и нарушения гарантии.
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