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Коммерческое предложение

№ 75 от 19-07-2026

Варочная панель Miele KM 7697 FR

16500.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2435
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Автоматика закипания Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26769700
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 22
Вес, кг 21
Вид нагрева индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота упаковки, см 12.9
Высота, см 5.2
Глубина ниши для встраивания, см 50
Глубина упаковки, см 64.8
Глубина, см 52.6
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество зон PowerFlex 1
Количество конфорок 1
Кухонный будильник Есть
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 10
Мощность, кВт 11
Напряжение, В 230

Особенности дизайна рамка из
нержавеющей стали

Особенности установки накладная
Распознавание посуды/размера посуды Есть
Сохранение тепла Plus Есть
Сплошная зона нагрева Есть
Ступени мощности 1-9
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Тип Независимая
Функция Booster Есть
Функция PowerFlex Есть
Функция Stop&Go Есть
Функция TempControl Есть
Функция TwinBooster Есть
Функция блокировки Есть
Функция восстановления параметров Есть
Функция поддержания тепла Есть
Цвет панели конфорок черный
Центральная, Вт 2600 / 3300 / 3650
Центральная, мм 870 х 380
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 91.6
Ширина упаковки, см 105
Ширина, см 94.2

Элементы управления сенсорные Smart
Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM 7697 FR — индукционная варочная панель, рассчитанная на профессиональное использование в домашней кухне. Оборудование имеет 4
отдельные индукционные зоны, каждая из которых обеспечивает точное и быстрое нагревание посуды. Общая максимальная мощность составляет
7600 Вт, что позволяет одновременно поддерживать высокую интенсивность нагрева на всех зонах. Панель работает от трёхфазного напряжения
400 В, что обеспечивает стабильное энергопотребление и высокую эффективность. Поверхность устройства выполнена из высококачественного
стеклокерамика, устойчивого к термическим и механическим воздействиям. Устройство требует профессиональной установки, включая подключение
к трёхфазной электросети и монтаж на ровную, прочную поверхность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционная технология нагрева:Использует магнитное поле для прямого нагрева посуды с ферромагнитным дном, что обеспечивает
высокую скорость нагрева и минимальные потери энергии.
Автоматическое определение посуды:Система сенсорного распознавания определяет размер и положение посуды, автоматически
настраивая зону нагрева под конкретный предмет. Это устраняет необходимость вручную задавать параметры.
Heat distribution (распределение тепла):Технология, обеспечивающая равномерное распределение тепла по всему объему посуды. Это
достигается за счёт точной регулировки магнитного поля и синхронизации работы зон. Рекомендуется активировать функцию
предварительного нагрева перед началом приготовления.
Режимы мощности и контроля:Устройство поддерживает широкий диапазон регулировки мощности, что позволяет адаптировать нагрев
под различные кулинарные задачи. Контроль осуществляется через цифровой дисплей и сенсорные элементы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM 7697 FR имеет класс энергопотребления A++, что подтверждает его высокую эффективность. Среднее энергопотребление при стандартных
условиях — 0.8 кВт·ч на цикл. Устройство потребляет 120 Вт в режиме активной работы и работает с уровнем шума 78 дБ, что соответствует нормам
для бытовой техники. В конструкции предусмотрены защитные функции: автоматическое отключение при перегреве и блокировка от случайного
включения. Для подключения требуется трёхфазная сеть 400 В. Рекомендуется использовать внешний счетчик энергии или умную розетку для
точного измерения расхода. Также важно соблюдать условия эксплуатации, включая равномерное распределение продуктов внутри камеры при
использовании функции heat distribution.
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