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Коммерческое предложение

№ 89 от 31-07-2026

Газовая панель Electrolux KGV9539IK

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=244
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 22.8
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Дополнительные функции
пауза в
приготовлении,
управление вытяжкой

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 5
Количество уровней мощности 5
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель KGV9539IK
Общая мощность 10200
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка :
1900W/80mm; Левая
задняя конфорка :
1900W/80mm; Правая
передняя конфорка :
1000W/65mm; Правая
задняя конфорка :
1900W/80mm; WOK
конфорка : 3600W

Поставщик ООО "Домотехника"

Разновидность сенсорного управления кнопки на каждый
уровень мощности

Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Да
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 890
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 85

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux KGV9539IK — стиральная машина с вертикальной загрузкой, рассчитанная на мощность 9 кВт. Устройство имеет компактные габариты, что
позволяет эффективно использовать пространство в домашней обстановке. Корпус выполнен из прочного пластика, обеспечивающего долговечность
и устойчивость к механическим повреждениям. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, что исключает риск коррозии и гарантирует
стабильную работу прибора в течение длительного времени. Машина требует установки на ровной поверхности, с соблюдением рекомендуемого
расстояния до стен для обеспечения нормальной циркуляции воздуха и предотвращения вибрации. Подключение к водопроводу и канализации
должно быть выполнено с использованием соответствующих шлангов и фитингов, рекомендованных производителем.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Тип загрузки:Вертикальная загрузка обеспечивает удобство при загрузке и выгрузке белья, особенно для пользователей с ограниченной
подвижностью или детей.
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Тип компрессора:Устройство оснащено герметичным компрессором, который обеспечивает стабильную работу и минимальный уровень
шума. Он рассчитан на длительный срок эксплуатации и не требует частого технического обслуживания.
ТЭНы:Электрические нагревательные элементы выполнены из высококачественной керамики, что обеспечивает равномерный нагрев воды
и устойчивость к нагару.
Система самоочистки:Машина оборудована автоматической системой очистки барабана, которая активируется после каждого цикла
стирки. Это помогает предотвратить накопление остатков моющих средств и запахов.
Управление:Панель управления оснащена электронным дисплеем и механическими кнопками, что обеспечивает интуитивное управление и
отображение всех параметров цикла стирки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux KGV9539IK потребляет до 9 кВт·ч электроэнергии за цикл стирки при максимальной загрузке. Это позволяет эффективно использовать
ресурсы при соблюдении рекомендаций по загрузке. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает
повреждение компонентов и обеспечивает безопасность эксплуатации. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла, чтобы
избежать случайного открытия и травмирования пользователя. Для защиты от перегрузки и скачков напряжения в схеме питания интегрирован
стабилизирующий модуль. При подключении к электросети необходимо использовать розетку с заземлением и рекомендуемый кабель сечением не
менее 2.5 мм². Машина рассчитана на стандартное напряжение 220 В и частоту 50 Гц. Для эффективной работы важно обеспечить постоянный
доступ к холодной воде и стоку, соответствующему требованиям производителя.
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