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Коммерческое предложение

№ 71 от 19-07-2026

Варочная панель Miele KM 7474 FR

10050.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2444
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SmartLine Есть
Автоматика закипания Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 13
Вес, кг 11
Вид нагрева индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота упаковки, см 14
Высота, см 5.2
Глубина ниши для встраивания, см 50
Глубина упаковки, см 64
Глубина, см 52.6
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Зона PowerFlex, Вт 3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм 230 х 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество зон PowerFlex 1
Количество конфорок 4
Кухонный будильник Есть
Левая ближняя, Вт 2300 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм 160 / 230
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 10
Мощность, кВт 7.3
Напряжение, В 230

Особенности дизайна рамка из
нержавеющей стали

Особенности установки накладная
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Правая ближняя, Вт 2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм 150 х 230
Правая дальняя, Вт 2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм 150 х 230
Распознавание посуды/размера посуды Есть
Сохранение тепла Plus Есть
Ступени мощности 1-9
Тип Независимая
Функция Booster Есть
Функция PowerFlex Есть
Функция Stop&Go Есть
Функция TempControl Есть
Функция TwinBooster Есть
Функция блокировки Есть
Функция восстановления параметров Есть
Функция поддержания тепла Есть
Цвет панели конфорок черный
Центральная, Вт 1400 / 1700 / 2200
Центральная, мм 100 / 160
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 78
Ширина упаковки, см 93
Ширина, см 80.6

Элементы управления сенсорные
ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Варочная панель Miele KM 7474 FR выполнена из стеклокерамики высокого качества, что обеспечивает прочность, устойчивость к термическим и
механическим воздействиям. Модель встроивается в столешницу и имеет четко определенные габариты для точной установки. Панель оснащена
четырьмя индукционными конфорками, обеспечивающими равномерный нагрев посуды. Рамка из нержавеющей стали не только придает устройству
эстетическую привлекательность, но и защищает от возможного попадания жидкости за пределы поверхности. Устройство рассчитано на
стандартное подключение к электросети и требует соблюдения технических условий монтажа.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
PowerFlex:Две правые конфорки объединяются в одну зону, увеличенную в размере. Это позволяет использовать панель для посуды
нестандартных размеров, таких как большие сковородки или кастрюли. Режим активируется через сенсорный интерфейс.
Booster и TwinBooster:Booster временно увеличивает мощность на 30%, что ускоряет закипание воды. TwinBooster применяется к двум
конфоркам одновременно и повышает мощность на 55%, обеспечивая максимальную скорость нагрева.
ComfortSelect:Сенсорный модуль управления, позволяющий точно регулировать мощность каждой конфорки. Управление интуитивное, с
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подсветкой активных зон.
Распознавание посуды:Система автоматически определяет размер посуды и подсвечивает соответствующую зону на панели управления,
упрощая выбор нужной конфорки.
Stop & Go:Технология позволяет временно приостановить процесс приготовления, сохранив все настройки. После возвращения к процессу
параметры восстанавливаются автоматически, без необходимости их перенастройки.
Индикация остаточного тепла:Визуальная индикация помогает определить, остывает ли поверхность после выключения конфорок, что
повышает безопасность эксплуатации.
Таймер с индивидуальными настройками:Каждая конфорка может быть запрограммирована отдельно, что позволяет точно
контролировать время приготовления.
Интеграция с системой @home:Панель синхронизируется с вытяжкой, обеспечивая автоматическое включение при использовании, без
необходимости ручного управления.
Охлаждающий вентилятор:Встроенный вентилятор охлаждает компоненты устройства, продлевая срок службы и предотвращая
перегрев.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM 7474 FR имеет четко определенные параметры энергопотребления, соответствующие стандартам энергоэффективности. Индукционная
технология позволяет минимизировать потери тепла, поскольку тепло подается напрямую в посуду, а не в окружающую среду. Это делает процесс
приготовления более экономичным. Устройство оснащено системой защиты от случайного включения, что особенно важно при наличии детей. Также
предусмотрена функция автоматического отключения при превышении допустимых температурных значений. Для безопасного использования важно
соблюдать требования к подключению к электросети и использовать соответствующие кабельные решения. Индикация остаточного тепла помогает
избежать ожогов, указывая на то, что поверхность еще горячая. Устройство не требует сложного обслуживания и рассчитано на длительную
эксплуатацию при соблюдении условий установки и использования.
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