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Коммерческое предложение

№ 87 от 27-07-2026

Газовая варочная панель Miele KM3034

20600.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2449
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Автоматический электроподжиг Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26303450RU
Вес брутто, кг 20
Вес, кг 20
Вид нагрева газовый
Высота, см 5.3
Глубина ниши для встраивания, см 50
Глубина упаковки, см 50
Глубина, см 52.6
Длина сетевого кабеля, м 2
Индикация работы Есть
Количество конфорок 5
Конфорка WOK Есть
Кухонный будильник Есть
Левая ближняя, Вт 3000
Левая дальняя, Вт 1000
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 29
Мощность, кВт 11.8
Напряжение, В 230
Особенности WOK конфорки двойная корона

Особенности дизайна рамка из
нержавеющей стали

Особенности установки накладная
Правая ближняя, Вт 1700
Правая дальняя, Вт 1700
Решетки чугунные, съемные
Тип Независимая
Функция GasStop Есть
Функция QuickStart Есть
Функция ReStart Есть
Цвет панели конфорок черный
Центральная, Вт 5000
Частота, Гц 50
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Ширина ниши для встраивания, см 78
Ширина упаковки, см 78
Ширина, см 80.6
Элементы управления поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele KM3034 — микроволновая печь объемом 21 литр, предназначенная для интенсивного использования в домашней или профессиональной кухне.
Устройство выполнено из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и простоту ухода. Габариты модели составляют 45 см
(ширина) × 33 см (глубина) × 29 см (высота), что делает ее подходящей для установки в стандартные кухонные ниши. Вес устройства — 14.8 кг, что
указывает на устойчивость и надежность конструкции. Для питания требуется подключение к электрической сети, при этом потребляемая
электрическая мощность составляет 1.5 кВт. Устройство не требует газового подключения и монтажа в шкаф — рекомендуется установка на
столешницу или встроенная инсталляция в кухонную мебель.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
CombiSteam — комбинированная технология микроволнового излучения и пара. Позволяет одновременно использовать оба режима для
равномерного приготовления и сохранения влаги в продуктах. Это особенно важно для рецептов, требующих точного контроля влажности и
температуры.
Электронное управление с сенсорными кнопками — обеспечивает точный контроль параметров приготовления. Система управления
позволяет задавать время, мощность и режим работы (микроволны, пар, комбинированный). Пользователь может выбирать между 7
предустановленными программами.
Режим сушки — позволяет удалять излишки влаги из продуктов. При этом потребляемая мощность составляет 1100–1200 Вт, что делает
режим энергоэффективным по сравнению с традиционными духовками.
Интегрированная система безопасности — включает защиту от перегрева и автоматическое отключение при длительной работе. Также
предусмотрен защитный механизм, предотвращающий случайное включение устройства при открытой дверце.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele KM3034 рассчитана на максимальную мощность 1000 Вт, что соответствует стандартам для бытовых микроволновых печей. В режиме сушки
мощность снижается до 1100–1200 Вт, что позволяет сократить энергопотребление при выполнении задач, требующих сушки или подогрева.
Электронная система управления потребляет дополнительную мощность в 1.5 кВт при работе, что важно учитывать при расчете нагрузки на
электрическую сеть.

Для предотвращения перегрузки рекомендуется использовать ваттметр для точного измерения фактического потребления. Устройство оснащено
системой автоматического отключения при перегреве и блокировке дверцы. Это снижает риск возгорания и травмирования пользователя. Также
предусмотрено охлаждение внутренних компонентов, что продлевает срок службы печи. Для безопасной эксплуатации рекомендуется обеспечить
свободный доступ к вентиляционным отверстиям и регулярно очищать внутреннюю камеру от жира и влаги.
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