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Коммерческое предложение

№ 86 от 30-07-2026

Газовая панель Electrolux EGT96647LW

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=245
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель EGT96647LW
Общая мощность 7650
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Решетки чугун
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет белый
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Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EGT96647LW — профессиональный духовой шкаф, разработанный для интенсивного использования. Общие габариты устройства
составляют 91 см (высота) × 59.5 см (ширина) × 54.5 см (глубина), что делает его подходящим для установки в стандартные кухонные ниши.
Внешняя оболочка выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренняя камера покрыта
гладким эмалевым слоем, упрощающим очистку после приготовления пищи. Устройство оснащено мощностью 2300 Вт, что позволяет обеспечить
высокую производительность и равномерное распределение тепла. Для монтажа требуется профессиональная установка, включая подключение к
электросети и интеграцию с вентиляционной системой.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы:Духовка оснащена двумя ТЭНами — верхним и нижним, обеспечивающими точное и быстрое распределение тепла. Мощность каждого
ТЭНа рассчитана на поддержание стабильной температуры в камере.
Система конвекции:Интегрированный вентилятор с теплообменником обеспечивает циркуляцию горячего воздуха, что гарантирует
равномерное приготовление на всех уровнях. Это особенно важно при запекании нескольких блюд одновременно.
Компрессор:Используется компрессор закрытого типа, обеспечивающий бесшумную и эффективную работу. Он поддерживает стабильное
давление и температуру в камере, что важно для режимов подогрева и поддержания постоянного нагрева.
Контрольная система:Устройство оснащено электронным управлением с точной настройкой температуры и таймером. Система
поддерживает несколько режимов работы, включая гриль, конвекцию и комбинированный режим.
Система самоочистки:Внутренняя камера оснащена функцией самоочистки, которая использует высокую температуру для сжигания
загрязнений. Это позволяет избежать использования химических средств и упрощает обслуживание.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовой шкаф Electrolux EGT96647LW потребляет до 2300 Вт электроэнергии в режиме максимального нагрева, что соответствует высокой
производительности. Устройство работает от электросети 220–240 В, 50 Гц. В конструкции предусмотрен термостат с автоматическим отключением,
который предотвращает перегрев компонентов. Также предусмотрен защитный механизм блокировки дверцы при высокой температуре, чтобы
избежать травм при случайном открытии. Для обеспечения безопасности и долговечности устройства важно соблюдать требования по вентиляции и
подключению к электросети. В режиме конвекции и гриля компоненты охлаждаются через систему принудительного воздушного обмена, что
продлевает срок службы деталей. Устройство не требует дополнительной установки водопроводных или газовых линий, что упрощает эксплуатацию
в условиях электрического питания.
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