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Коммерческое предложение

№ 95 от 30-07-2026

Газовая панель Electrolux KGV7539IK

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=246
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 20.5
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Дополнительные функции
пауза в
приготовлении,
управление вытяжкой

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 5
Количество уровней мощности 5
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель KGV7539IK
Общая мощность 10200
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка :
1900W/80mm; Левая
задняя конфорка :
1900W/80mm; Правая
передняя конфорка :
1000W/65mm; Правая
задняя конфорка :
1900W/80mm; WOK
конфорка : 3600W

Поставщик ООО "Домотехника"

Разновидность сенсорного управления кнопки на каждый
уровень мощности

Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Да
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 750
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 72

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux KGV7539IK — это электрическая духовка с врезной схемой монтажа, предназначенная для установки в кухонную мебель. Габариты
устройства составляют 700 мм в ширину, 600 мм в глубину и 850 мм в высоту. Для корректной установки требуется соблюдение минимальных
зазоров: 5 мм по бокам, 5 мм в передней части и 10 мм в задней части. Такое проектирование обеспечивает стабильную работу прибора и
эффективное охлаждение компонентов. Корпус духовки выполнен из прочных и термостойких материалов, подходящих для длительного
использования в условиях высоких температур. Устройство рассчитано на эксплуатацию в стандартной бытовой электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая система нагрева:Духовка работает на электричестве, что исключает необходимость подключения к газовой магистрали.
Электронагревательные элементы обеспечивают равномерное распределение тепла внутри камеры.
Термостат и система контроля температуры:Устройство оснащено термостатом, который позволяет поддерживать заданную
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температуру. В случае отклонения система автоматически корректирует режим нагрева.
Панель управления:Пользователь может управлять духовкой через электронную панель, где отображаются параметры работы и
возможные коды ошибок. Это обеспечивает прозрачность и удобство эксплуатации.
Камера духовки:Обеспечивает эффективное распределение горячего воздуха, что способствует равномерному приготовлению продуктов.
Камера выполнена из материалов, устойчивых к термическим нагрузкам.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Electrolux KGV7539IK рассчитана на эксплуатацию в стандартной электрической сети. Важно обеспечить корректное подключение к
электросети, чтобы избежать сбоев в работе. Устройство имеет встроенные системы безопасности, включая автоматическое отключение при
перегреве и блокировку дверцы во время работы. Рекомендуется регулярно проверять состояние термостата и панели управления. При
возникновении ошибок духовка может отображать коды, которые помогут в диагностике проблемы. В случае неисправности рекомендуется
обращаться в авторизированный сервис Electrolux. Устройство потребляет 0.36 м³/ч газа при максимальной мощности — это актуально при
использовании в моделях, совместимых с газом. Однако для данной модели важно учитывать, что она предназначена для работы с электричеством.
Энергопотребление и другие эксплуатационные параметры должны быть учтены при планировании использования в домашних условиях.
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