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Коммерческое предложение

№ 82 от 20-07-2026

Варочная панель Miele KM 7677 FR

12350.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2464
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 4

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 3 из 4

Автоматика закипания Есть
Автоматическая функция Con@ctivity Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 Есть
Автоматическое выключение всех конфорок Есть
Артикул 26767700RU
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 15
Вес, кг 15
Вид нагрева индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор Есть
Высота, см 5.2
Глубина ниши для встраивания, см 50
Глубина упаковки, см 50
Глубина, см 52.6
Длина сетевого кабеля, м 1.4
Защита от перегрева Есть
Защитное отключение Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Есть
Индикатор остаточного тепла Есть
Индикация работы Есть
Количество конфорок 1
Кухонный будильник Есть
Материал панели конфорок стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм 10
Мощность, кВт 7.3
Напряжение, В 230

Особенности дизайна рамка из
нержавеющей стали

Особенности установки накладная
Распознавание посуды/размера посуды Есть
Сохранение тепла Plus Есть
Ступени мощности 1-9
Тип Независимая
Функция Booster Есть
Функция Stop&Go Есть
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Функция TempControl Есть
Функция TwinBooster Есть
Функция блокировки Есть
Функция восстановления параметров Есть
Функция поддержания тепла Есть
Цвет панели конфорок черный
Центральная, Вт 2600 / 3300 / 3650
Центральная, мм 600 х 380
Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 78
Ширина упаковки, см 78
Ширина, см 80.6

Элементы управления сенсорные Smart
Select

Описание товара

Miele KM 7677 FR — профессиональная варочная панель, разработанная для эффективного
использования в домашних условиях. Устройство рассчитано на стандартное
электропитание 230 В, 50 Гц, что соответствует требованиям большинства европейских и
российских домов. Максимальная мощность составляет 1200 Вт, что обеспечивает высокую
скорость нагрева и стабильную работу при интенсивном использовании. Варочная панель
имеет индукционные зоны мощностью до 2026 Вт, что позволяет обрабатывать даже
тяжелые кастрюли и сковородки без потери эффективности. Поверхность выполнена из
закаленного стеклокерамика, устойчивого к термическим и механическим воздействиям.
Устройство требует монтажа на ровную, устойчивую поверхность, а также установки
отдельного защитного заземления для обеспечения безопасности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны. Модель Miele KM 7677 FR оснащена индукционными зонами, которые обеспечивают локальный нагрев посредством
электромагнитной индукции. Это позволяет минимизировать потери тепла и повысить безопасность, так как нагревается только посуда, а
не поверхность. Максимальная мощность зон достигает 2026 Вт, что делает возможным быстрый нагрев до 200°C за 10 минут.
Система управления. Устройство оснащено электронной системой управления, обеспечивающей точную регулировку мощности и времени
нагрева. Электроника интегрирована в конструкцию и защищена от воздействия влаги и грязи. Для предотвращения перегрева и
перегрузки используется встроенный термостат и система автоматического отключения.
Модуль охлаждения. В конструкции предусмотрен активный охлаждающий модуль, который поддерживает стабильную работу компонентов
даже при длительной нагрузке. Это снижает риск перегрева и увеличивает срок службы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Уровень энергопотребления составляет 0.8 кВт·ч за цикл работы, что делает модель экономичной в сравнении с аналогами. Например, варочная
панель Bosch PUC 731D16E потребляет на 6.25% меньше энергии, но это не влияет на надежность и эффективность Miele KM 7677 FR. Устройство
работает при напряжении 230 В, 50 Гц, что соответствует стандартам бытовой электросети. Уровень шума при работе — 55 дБ, что находится в
пределах допустимого для бытовой техники. Для обеспечения безопасности, перед выполнением технических работ устройство должно быть
отключено от электросети. Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части Miele, доступные на официальном сайте
производителя. Это гарантирует совместимость компонентов и сохранение заводских характеристик устройства.
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