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Коммерческое предложение

№ 89 от 31-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPE6440KF

1894.08р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=247
https://tehnopoisk.by/
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Booster Да
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2018
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 125 — 210 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Дополнительные функции пауза в
приготовлении

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель IPE6440KF
Общая мощность 7350
Поддержание тепла Нет
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Подробная информация о конфорках

Левая ближняя:
2300/3700W/210 мм;
Левая дальняя:
1800/2800W/180 мм;
Правая ближняя:
1400/2500W/145 мм;
Правая дальняя:
1800/2800W/180 мм

Поставщик ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления кнопки -/+
Рамка панели [Основные] скошенный фронт
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства РУМЫНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux IPE6440KF — индукционная варочная панель, предназначенная для встраивания в кухонную мебель. Устройство рассчитано на напряжение
питания 230 В при частоте 50 Гц. Плита оснащена 4 зонами нагрева, включая 2 конфорки мощностью 2100 Вт и 2 конфорки мощностью 1200 Вт.
Общая максимальная мощность составляет 7400 Вт, что позволяет одновременно использовать несколько зон с высокой производительностью.
Поверхность плиты выполнена из стеклокерамики, устойчивой к механическим повреждениям и термическим нагрузкам. Для правильной установки
требуется изучить схему встраивания и требования к зазорам, указанные в техническом паспорте или руководстве пользователя. Важно обеспечить
достаточную вентиляцию, чтобы избежать перегрева и сократить риск сбоев.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные катушки:Основной элемент индукционной плиты, обеспечивающий нагрев посуды через электромагнитную индукцию.
Катушки расположены под стеклокерамической поверхностью и активируются при приближении ферромагнитного дна посуды.
Модуль управления (control module):Электронная плата, отвечающая за контроль мощности, регулировку и безопасное
функционирование. Модуль обеспечивает точное распределение энергии между зонами и мониторинг состояния системы.
Регулировка мощности:Каждая конфорка поддерживает плавную регулировку мощности, что позволяет точно контролировать
интенсивность нагрева в зависимости от задачи. Это особенно важно для приготовления блюд, требующих низкой или высокой
температуры.
Система безопасности:Встроенные датчики температуры и автоматические защиты обеспечивают безопасную работу. Прибор оснащен
системой автоматического отключения, если конфорка неактивна в течение определенного времени или если происходит перегрев.
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Совместимость с посудой:Для максимальной эффективности рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном. Такие
материалы (например, чугун или нержавеющая сталь) обеспечивают оптимальное взаимодействие с индукционными катушками.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux IPE6440KF имеет среднее энергопотребление в режиме реального нагрева — 1,5 кВт·ч. Точные значения могут варьироваться в зависимости
от режима работы и загрузки. Для оптимизации энергопотребления рекомендуется равномерно распределять продукты и использовать термостат.
Устройство поддерживает тестирование энергопотребления при максимальной загрузке и в полном цикле приготовления, что позволяет оценить
эффективность работы. Важно соблюдать требования к вентиляции и зазорам при установке, чтобы предотвратить перегрев и сократить риск
повреждений. Перед началом установки рекомендуется изучить схему встраивания и руководство пользователя. Для технического обслуживания и
ремонта доступно сервисное руководство производителя, в котором указаны оригинальные запасные части и порядок диагностики неисправностей.
Все работы по ремонту должны проводиться при отключенном устройстве от электросети.
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