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Коммерческое предложение

№ 84 от 30-07-2026

Газовая панель Electrolux EGV96343YK

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=248
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель EFX 60 4G AI AL CI DR
Общая мощность 8600
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет

Управление Переключатели
Поворотные
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Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EGV96343YK — профессиональный вытяжной вентилятор, разработанный для установки в помещениях с высокими требованиями к
удалению воздуха. Устройство имеет общую мощность 3000 Вт, что делает его подходящим для использования в кухнях, промышленных помещениях
или других зонах с высокой интенсивностью приготовления. Габариты устройства составляют 900 мм по ширине, что обеспечивает широкую зону
всасывания. Корпус изготовлен из прочного и устойчивого к коррозии металла, покрытого антибликовым полимерным слоем, обеспечивающим
долговечность и простоту ухода. Установка требует закрепления вентилятора на потолке или стене, а также подключения к системе воздуховодов и
электросети. Рекомендуется использовать в помещениях с высотой потолка не менее 2,5 метров.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Многоступенчатый воздушный фильтр:Устройство оснащено системой фильтрации, включающей предварительный и угольный фильтры,
которые обеспечивают эффективное удаление жировых частиц и запахов. Угольный фильтр адсорбирует молекулы запахов, не пропуская их
в окружающую среду.
Мощный вентилятор с регулировкой скорости:Вентилятор имеет высокую производительность всасывания и может работать на
нескольких скоростных режимах, что позволяет адаптировать мощность под конкретные условия эксплуатации.
Система автоматического управления:Интегрированная система управления позволяет настраивать режимы работы, включая таймер и
автоматическое отключение при достижении определенного уровня чистоты воздуха.
Монтажная система:Вентилятор оснащен комплектом для монтажа, включающим крепежные элементы и инструкции по установке.
Конструкция рассчитана на стационарное крепление к поверхности потолка или стены.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет электроэнергию в зависимости от выбранного режима работы. При максимальной мощности потребление составляет 3000 Вт,
что соответствует высокой производительности. Для безопасной эксплуатации Electrolux EGV96343YK оснащен системой термозащиты, которая
автоматически отключает устройство в случае перегрева. Также предусмотрен механизм блокировки вентилятора при отсутствии воздуховода,
чтобы избежать повреждений и ненужного энергопотребления. Вентилятор должен подключаться к электросети с напряжением 220–240 В и
частотой 50 Гц. Рекомендуется установка отдельного выключателя и заземления. Система охлаждения компонентов обеспечивается за счет
внутреннего воздушного потока, который циркулирует через корпус и отводит тепло от электронных узлов. Это продлевает срок службы устройства
и снижает риск перегрева при длительной нагрузке.
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