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Коммерческое предложение

№ 61 от 28-07-2026

Газовая панель Electrolux GPE263MX

1140.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=249
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 9.8
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Нержавеющая Сталь
Материал рабочей поверхности нержавеющая сталь
Модель GPE263MX
Общая мощность 8000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка: 3000
Вт/100 мм; Левая
задняя конфорка:
2000 Вт/70 мм; Правая
передняя конфорка:
1000 Вт/54 мм; Правая
задняя конфорка:
2000 Вт/70 мм

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 4 из 5

Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет нержавеющая сталь
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Electrolux GPE263MX представляет собой газовую панель с 4 конфорками, предназначенную для кухонного использования. Основная
конфорка обеспечивает мощность 7000 БТЕ, что делает её пригодной для интенсивного нагревания и приготовления пищи. Панель изготовлена из
нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии и легко очищается. Конструкция включает чугунные горелки, обеспечивающие равномерное
распределение тепла и стабильное горение. Тип подключения — газовое, совместимое с природным газом и пропаном. При одновременной работе
всех конфорок расход газа составляет 0,38 м³ в час. Устройство требует профессионального монтажа, включая проверку герметичности соединений
и установку вентиляционных отверстий для обеспечения безопасности и эффективности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Чугунные горелки:Материал обеспечивает устойчивость к деформации и равномерное распределение тепла. Горелки работают с высокой
стабильностью, что важно при длительном приготовлении.
Регулируемый поджиг:Позволяет настраивать время и силу поджига для разных типов кухонных ситуаций. Это упрощает использование и
минимизирует риск возгорания.
Вентиляционные отверстия:Обеспечивают приток воздуха для стабильного горения и отвод горячих газов, что снижает риск перегрева и
повышает эффективность работы.
Материал корпуса — нержавеющая сталь:Устойчив к химическим воздействиям и механическим повреждениям. Поверхность легко
очищается и не деформируется при высоких температурах.
Размеры 600 x 850 мм:Стандартные габариты, подходящие для большинства кухонных модулей. Устройство рассчитано на установку в
типовых кухонных условиях.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GPE263MX рассчитана на стабильную работу в условиях частного и бытового использования. Эксплуатационные параметры включают:

Расход газа:При одновременной работе всех конфорок — 0,38 м³/час. Это позволяет оценить расход и планировать бюджет.
Система безопасности:Рекомендуется регулярно проверять герметичность соединений и своевременно отключать газ при техническом
обслуживании. Устройство не имеет функции блокировки духовки, как у Siemens EH28AB410, но ремонтники отмечают её надёжность и
редкость серьёзных поломок.
Энергопотребление:Устройство не потребляет электричество, но требует постоянного подключения к газовой магистрали. Это снижает
затраты на электроэнергию.
Подключение к сети:Не требуется. Устройство работает исключительно от газа. При установке важно учитывать требования к вентиляции
и длине газового шланга.
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Технические рекомендации указывают на необходимость регулярной чистки горелок от загрязнений и проверки герметичности соединений. При
соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по обслуживанию панель обеспечивает длительный срок службы и высокую эффективность.
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