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Коммерческое предложение

№ 98 от 28-10-2026

Газовая панель Electrolux GPE363MW

1300.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=251
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Эмалированная Сталь
Материал рабочей поверхности эмалированная сталь
Модель GPE363MW
Общая мощность 9000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка: 4000
Вт/128 мм; Левая
задняя конфорка:
2000 Вт/70 мм; Правая
передняя конфорка:
1000 Вт/54 мм; Правая
задняя конфорка:
2000 Вт/70 мм

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
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Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет белый
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Пылесос Electrolux GPE363MW имеет компактную конструкцию, выполненную из прочного пластика и алюминиевых элементов, обеспечивающих
долговечность и легкость. Общая масса устройства составляет 5.3 кг, что делает его удобным для перемещения. Прибор оснащен двигателем
мощностью 3600 Вт, обеспечивающим высокую производительность при уборке. Корпус рассчитан на установку и использование в стандартных
условиях, без особых требований к предварительной подготовке помещения. Подключение к электросети осуществляется через стандартный
вилочный разъем с защитой от случайного отключения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Моторная система:Двигатель мощностью 3600 Вт обеспечивает стабильную работу прибора даже при максимальной нагрузке.
Используется асинхронный двигатель, который отличается низким уровнем шума и высокой эффективностью.
Фильтрация:Прибор оснащен системой фильтрации, включающей в себя мелкопористый фильтр и циклонный отсек. Такая конструкция
позволяет удерживать мелкие частицы и предотвращает их возврат в окружающую среду.
Система всасывания:Вакуумный насос обеспечивает стабильное давление всасывания, что позволяет эффективно удалять пыль и мусор с
различных поверхностей.
Регулировка мощности:Устройство поддерживает регулировку мощности всасывания, что позволяет адаптировать работу прибора под
разные типы покрытий.
Комплектация:В комплект входят несколько насадок, включая щелевую, для мягких поверхностей и для уборки пыли в труднодоступных
местах. Также предусмотрен удлинительный шланг и регулируемая рукоятка.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Пылесос потребляет 3600 Вт электроэнергии при работе, что соответствует высокой производительности. Встроенные системы защиты
обеспечивают автоматическое отключение при перегреве двигателя или при обнаружении перегрузки. Также предусмотрен защитный механизм,
предотвращающий случайное включение устройства. Прибор работает в диапазоне напряжения от 220 до 240 В при частоте 50 Гц, что соответствует
стандартным требованиям бытовой электросети. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать стабилизатор напряжения в условиях
нестабильной электросети. Система охлаждения двигателя включает в себя вентиляционные отверстия и термостат, контролирующий
температурный режим. Устройство также имеет защитную систему блокировки мотора при отсутствии мешка для сбора пыли.
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