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Коммерческое предложение

№ 72 от 29-07-2026

Газовая панель Electrolux GME363NV

1686.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=252
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 13.8
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 140 — 260 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель GME363NV
Общая мощность 8900
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках 3,9 кВт; 2 кВт; 2 кВт;
1 кВт

Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
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Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет белый
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GME363NV — встраиваемая электрическая духовка, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Устройство имеет объем камеры 6.5 куб.
футов (около 184 литров), что обеспечивает достаточное пространство для приготовления крупногабаритных кулинарных продуктов. Внешние
габариты составляют 30 дюймов (ширина) x 23.7 дюймов (глубина) x 46 дюймов (высота), что соответствует стандартным размерам для
встраиваемой техники. Вес устройства — 110 фунтов (~50 кг), что требует устойчивой и прочной мебели для монтажа. Камера духовки выполнена из
нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и простоту очистки. Устройство рассчитано на подключение к электросети с напряжением 240
В и потребляет 3000 Вт мощности при максимальной нагрузке.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система нагрева:духовка оснащена двумя ТЭНами — верхним и нижним, а также отдельным ТЭНом для гриля. Это позволяет реализовать
разнообразные режимы приготовления, включая обычный нагрев, гриль и комбинированный режим. Максимальная мощность горелок —
2026 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и равномерное распределение тепла.
Электронное управление:устройство использует цифровую систему управления, что позволяет точно задавать параметры нагрева и
времени. Поддерживается функция таймера, обеспечивающая автоматическое отключение духовки по истечении заданного времени. Это
повышает безопасность и удобство эксплуатации.
Режим самоочистки:духовка имеет встроенный режим самоочистки, который активирует высокую температуру для разложения остатков
пищи на стенках камеры. После завершения цикла остатки легко удаляются сухой или влажной тряпкой. Рекомендуется очищать духовку
после каждой загрузки, особенно при использовании режима самоочистки, чтобы избежать накопления жира и масла.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка потребляет 3000 Вт мощности при максимальной нагрузке, что характерно для профессиональных моделей. Эффективность работы
устройства подтверждается заявленным расходом энергии в 0.8 кВтч на один цикл работы, что позволяет оптимизировать энергопотребление в
быту. Устройство оснащено системой автоматического отключения, которая срабатывает при окончании таймера или в случае перегрева. Это
снижает риск возгорания и повреждения компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки духовки при работе режима самоочистки, чтобы
предотвратить случайное открытие дверцы. Для безопасного функционирования духовка требует подключения к электросети 240 В, что необходимо
учитывать при проектировании электропроводки в кухне. Перед первым использованием духовка должна быть очищена и прогрета при 200°F в
течение 30 минут для удаления возможных остатков от производственного процесса. Совместима с посудой из алюминия, стекла, керамики и чугуна,
что расширяет возможности использования.
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