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Коммерческое предложение

№ 50 от 29-07-2026

Газовая панель Electrolux GRE363MW

1041.98р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=253
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 9.6
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Эмалированная Сталь
Материал рабочей поверхности эмалированная сталь
Модель GRE363MW
Общая мощность 9000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

2 конфорки средней
мощности 2 кВт, 1
конфорка
стандартной
мощности 1 кВт, 1
конфорка
повышенной
мощности 4 кВт

Поставщик ООО "Домотехника"
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Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет белый
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Вытяжной вентилятор Electrolux GRE363MW имеет компактную конструкцию с глубиной установки 355 мм, что делает его подходящим для
большинства стандартных кухонных шкафов. Внешний корпус изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего долговечность и стойкость к
механическим воздействиям. Вентилятор оснащен мощным асинхронным двигателем, обеспечивающим стабильную работу при высоких нагрузках.
Общая мощность устройства составляет 150 Вт, что соответствует эффективному удалению воздуха в помещениях различного объема. Для монтажа
требуется стандартная вентиляционная шахта и электрическое подключение к бытовой сети 220 В. Устройство не требует дополнительной
теплоизоляции, но рекомендуется установка в соответствии с инструкцией производителя для обеспечения оптимальной тяги и предотвращения
обратной тяги.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Тип двигателя:асинхронный, рассчитан на непрерывную работу без перегрева
Мощность:150 Вт, обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении
Система фильтрации:механическая, с возможностью ручной очистки
Тип подключения:к кухонной вытяжке через стандартный воздуховод
Монтаж:настенный, с комплектом креплений и инструкцией
Шумовые показатели:оптимизированы для комфортной работы, не создают дискомфорта при обычной эксплуатации

Устройство работает по принципу принудительной вентиляции, используя вентилятор для отвода загрязненного воздуха из помещения. Вентилятор
оснащен регулируемыми лопастями, что позволяет настроить поток воздуха под конкретные условия. Асинхронный двигатель обеспечивает плавный
пуск и стабильную работу, минимизируя нагрузку на электросеть. Пластиковые компоненты конструкции устойчивы к влаге и жирам, что упрощает
эксплуатацию и обслуживание.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GRE363MW рассчитан на стандартное энергопотребление в бытовой сети 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность не превышает 150 Вт, что
делает его экономичным для длительной работы. Устройство оснащено системой термозащиты, которая автоматически отключает двигатель в
случае перегрева, предотвращая повреждение компонентов. Также предусмотрен механический предохранитель, блокирующий работу при
обнаружении перегрузки. Для защиты от случайного включения вентилятора при отсутствии подключения к вытяжке используется система контроля
цепи. При установке необходимо убедиться в наличии заземления и соблюдении минимального расстояния от источников тепла. Подключение к
электросети должно выполняться квалифицированным специалистом для исключения риска повреждения электроники.
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