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Коммерческое предложение

№ 95 от 29-07-2026

Газовая панель Electrolux GPE264EK

1280.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=255
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 11.9
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 47
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Общая мощность 7800
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках
2 х 1900W/70mm; 1 x
3000W/100mm; 1 x
1000W/54mm

Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления сбоку
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
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Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление поворотные
переключатели

Цвет черный
Ширина 59
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 55

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Газовая варочная панель Electrolux GPE264EK имеет независимую конструкцию, что позволяет устанавливать ее отдельно от других элементов
кухонной техники. Общие габариты устройства составляют примерно 60 см в ширину и 50 см в глубину, что делает ее подходящей для стандартных
кухонных ниш. Поверхность варочной панели выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к механическим
повреждениям и воздействию высоких температур. Устройство предназначено для установки в специально подготовленное место, где
обеспечивается надежная фиксация и доступ к газопроводу. Монтаж требует строгого соблюдения инструкций производителя для предотвращения
утечек газа и обеспечения стабильной работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Конфорки:Варочная панель оснащена 4 конфорками: 2 больших и 2 малых. Это позволяет одновременно готовить разные блюда на разной
интенсивности нагрева. Большие конфорки обеспечивают более высокую мощность, необходимую для интенсивной термической обработки
продуктов.
Механические ручки управления:Устройство использует механический тип регулирования пламени, что обеспечивает прямое и надежное
управление. Ручки обеспечивают стабильное положение при регулировке и предотвращают случайное изменение режимов.
Электроподжиг:Варочная панель оснащена автоматическим электроподжигом, который упрощает процесс зажигания газа. Поджиги
встроены в конструкцию и обеспечивают быстрое и безопасное включение конфорок.
Система безопасности:При обнаружении утечки газа, устройство автоматически отключается, что предотвращает возможные аварийные
ситуации. Такая функция реализована через чувствительные клапаны и термопары, контролирующие герметичность системы.
Совместимость с газом:Electrolux GPE264EK работает с природным газом (NG) и может быть адаптирована под сжиженный газ (LPG) при
замене газового ниппеля. Это делает модель универсальной для разных регионов и условий эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях, где обеспечено стабильное подключение к газовой магистрали. При установке необходимо
учитывать требования к вентиляции и расстоянию до стен и других поверхностей. Electrolux GPE264EK оснащена системой защиты от утечек газа,
которая включает в себя автоматическое отключение при обнаружении нарушения герметичности. Это достигается за счет термопар, которые
генерируют ток при нагреве и удерживают клапаны открытыми. При охлаждении или отсутствии пламени, ток прекращается, и клапаны
закрываются. Также предусмотрена возможность блокировки ручек для предотвращения случайного включения. Подключение к газовой системе
должно выполняться квалифицированным специалистом, чтобы избежать ошибок и обеспечить безопасность. Электропитание устройства не
требуется, поскольку все функции управления и поджига работают от газа и термопар.
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