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Коммерческое предложение
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Варочная панель Electrolux KGG64362S

1665.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Модель KGG64362S
Поставщик ООО Домотехника

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux KGG64362S — это индукционный модуль, предназначенный для интеграции в электрические плиты. Устройство рассчитано на работу в
сети с напряжением 220–240 В при частоте 50/60 Гц. Максимальная мощность нагрева составляет до 3700 Вт, что обеспечивает быстрое и
эффективное приготовление пищи. Модуль выполнен из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность
эксплуатации. Для монтажа требуется строгое соблюдение технической документации производителя. Перед заменой модула необходимо
отключить электропитание, чтобы исключить риск поражения электрическим током.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционный нагрев:Модуль использует технологию индукции, которая обеспечивает прямое передачу тепловой энергии к посуде. Это
повышает КПД и снижает риск перегрева поверхности.
Компоновка с плитой:Устройство разработано для совместимости с конкретными моделями электрических плит, что позволяет
интегрировать его без значительных модификаций.
Система диагностики:При сбоях в работе индукционной плиты рекомендуется проверить целостность модуля и его подключение. Это
позволяет оперативно выявлять и устранять проблемы.
Электрическая схема:В случае перегрузок или неисправностей рекомендуется проверять не только модуль, но и всю электрическую цепь,
включая провода и разъёмы, чтобы исключить вторичные причины сбоя.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Модуль Electrolux KGG64362S работает в диапазоне напряжений 220–240 В, что соответствует стандартам бытовой электросети. Максимальная
мощность нагрева — до 3700 Вт — позволяет использовать устройство для интенсивной кулинарной нагрузки. При эксплуатации важно учитывать,
что модуль не имеет указанного значения энергопотребления, но его эффективность нагрева и быстрота реакции обеспечивают оптимальное
использование электроэнергии. Для безопасности модуль должен быть установлен в соответствии с инструкцией производителя, с обязательным
отключением питания перед обслуживанием. Устройство также требует внимательного подхода к подключению, чтобы избежать перегрузок и
других электрических неполадок. В случае выхода из строя отдельных компонентов, таких как ТЭН, ремонт возможен, но требует использования
оригинальных или совместимых запчастей.
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