
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 4

Коммерческое предложение

№ 92 от 30-07-2026

Газовая панель Electrolux GPE363RBK

1590.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=261
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 10
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Да
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель GPE363RBK
Общая мощность 9000
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Да
Решетки чугун
Страна производства ИТАЛИЯ
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
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Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Пылесос Electrolux GPE363RBK имеет компактную конструкцию, выполненную из прочных и легких материалов, обеспечивающих долговечность и
удобство эксплуатации. Общий вес устройства составляет 6.1 кг, что делает его мобильным и простым в маневренности. Пылесос оснащен мощным
двигателем с выходной мощностью 1400 Вт, что гарантирует эффективное удаление пыли и мелких частиц. Корпус устройства изготовлен из
ударопрого пластика, а ручка и резиновые элементы обеспечивают комфортное держание. Для установки и эксплуатации требуется ровная
поверхность и доступ к электрической розетке с напряжением 220–240 В. Рекомендуется проверить совместимость с напряжением в вашей сети
перед подключением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Технология Aqua System:Устройство оснащено встроенной водной камерой, которая фильтрует пыль и мелкие частицы, улавливая их в
воде. Это позволяет избежать повторного попадания пыли в воздух и обеспечивает более глубокую очистку.
Циклонная система фильтрации:Пылесос использует циклонную технологию, которая предотвращает закупорку фильтра и
поддерживает стабильную мощность всасывания на протяжении всей работы.
Фильтр HEPA:Встроенный HEPA-фильтр улавливает частицы размером до 0.3 микрон, включая аллергены, пыльцу и бактерии, обеспечивая
чистоту воздуха в помещении.
Многофункциональный насадочный комплект:В комплекте идут насадки для пола, ковров, мебели и щелевая насадка, что позволяет
использовать пылесос для уборки различных поверхностей.
Регулируемая мощность всасывания:Пользователь может вручную настраивать уровень мощности всасывания под конкретные задачи,
что повышает эффективность и снижает износ компонентов.
Система блокировки мешка:Конструкция мешка для сбора пыли включает механизм блокировки, предотвращающий вытекание мусора
при снятии.
Система защиты от перегрева:Встроенный термозащитный клапан предотвращает перегрев двигателя и автоматически отключает
устройство при достижении критических температур.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GPE363RBK рассчитан на стандартное энергопотребление, которое составляет около 1400 Вт при работе. Устройство оснащено системой
автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение двигателя и повышает безопасность использования. Также
предусмотрен механизм блокировки корпуса, который предотвращает случайное включение при транспортировке или хранении. Для подключения к
электросети пылесос использует стандартный кабель с вилкой, совместимой с розетками 220–240 В. Рекомендуется использовать устройство в сухих
помещениях и избегать контакта с водой во время работы. Система охлаждения двигателя обеспечивается через вентиляционные отверстия и
циркуляцию воздуха внутри корпуса, что предотвращает нагрев компонентов и увеличивает срок службы прибора.
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