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Коммерческое предложение

№ 55 от 30-07-2026

Электрическая панель Electrolux CPE644RCC

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 7.88
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Да

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Да
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель CPE644RCC
Общая мощность 7000
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Страна производства ГЕРМАНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности HiLight
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 595
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Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux CPE644RCC — это профессиональный парогенератор, предназначенный для эффективной уборки и дезинфекции поверхностей. Устройство
имеет мощность 750 Вт и работает от электросети с напряжением 220–240 В при частоте 50/60 Гц. Объем водяного бака составляет 1.5 литра, что
позволяет использовать его в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки.

Корпус устройства выполнен из прочного пластика, устойчивого к высоким температурам. Для предотвращения накипи и повреждения внутренних
компонентов рекомендуется использовать только чистую воду. Перед первым запуском следует провести пробную стадию работы без
использования, чтобы удалить остатки от производственного процесса.

Устройство требует установки в хорошо проветриваемом помещении, с доступом к водопроводу и электросети. Рекомендуется использовать
оригинальные запчасти Electrolux при обслуживании, а также отключить устройство от электросети перед началом ремонтных работ.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторный двигатель:Обеспечивает стабильную мощность всасывания и продлевает срок службы устройства. Инерционные нагрузки
компенсируются за счет регулируемой скорости вращения.
HEPA-фильтр:Эффективно удерживает мелкие частицы пыли и аллергенов, не позволяя им попадать обратно в окружающую среду. Это
улучшает качество воздуха и повышает эффективность очистки.
ТЭН (тэновая система нагрева):Используется для нагрева воды до нужной температуры. Устройство способно поддерживать нагрев от
50°C до 110°C, что позволяет адаптировать работу под разные типы поверхностей и загрязнений.
Система регулирования мощности:Позволяет пользователю настраивать интенсивность всасывания под конкретные задачи уборки. Это
повышает универсальность использования и снижает износ компонентов.
Шумовая характеристика:Уровень шума составляет 52 дБ, что делает устройство относительно тихим по сравнению с аналогами.
Длина шнура питания:25 футов — обеспечивает широкую зону действия без необходимости переключения розеток.
Совместимость с аксессуарами:Поддерживает использование различных насадок и аксессуаров, что расширяет функциональные
возможности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux CPE644RCC обеспечивает быстрый нагрев воды — от 30 до 40 секунд до достижения рабочей температуры. Это позволяет оперативно
приступать к уборке без длительного ожидания. Устройство также оснащено системой контроля температуры, которая предотвращает перегрев и
повреждение компонентов.

Для поддержания работоспособности рекомендуется регулярно очищать бак от накипи. Это можно сделать с помощью уксуса или специального
очистителя для парогенераторов. Использование неподходящих химических средств может вызвать коррозию внутренних деталей.

Устройство имеет защиту от перегрева и автоматическое отключение при критических температурах. Также предусмотрен механизм блокировки,
предотвращающий случайное включение при отсутствии воды в баке. При подключении к электросети важно учитывать, что устройство рассчитано
на 220–240 В, и не рекомендуется использовать стабилизаторы напряжения без предварительной проверки совместимости.

Для безопасной эксплуатации следует следовать инструкциям производителя, включая использование оригинальных запчастей и отключение от
сети перед техническим обслуживанием. Устройство имеет гарантию 5 лет, что подчеркивает его надежность и качество сборки.
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