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Коммерческое предложение

№ 66 от 18-07-2026

Компактный духовой шкаф Miele H 7440 B OBSW

12700.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2621
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Автоматика жарения Есть
Автоматические программы Есть
Артикул 22744024
Блокировка запуска Есть
Быстрый разогрев Есть
Верхний/нижний жар Есть
Вес брутто, кг 42
Вес, кг 35

Вид прибора компактный высотой
45 см

Высота ниши для встраивания, см 45-45.2
Высота упаковки, см 74
Высота, см 45.6
Глубина ниши для встраивания, см 55
Глубина упаковки, см 66
Глубина, см 56.8
Гриль Есть
Гриль с обдувом Есть
Дверца CleanGlass Есть

Дисплей сенсорный
DirectSensor

Длина сетевого кабеля, м 2
Защитное отключение Есть
Индикация фактической температуры Есть
Интенсивное выпекание Есть
Использование остаточного тепла Есть
Количество режимов работы 15
Количество уровней приготовления 3
Количество уровней телескопических направляющих 1
Конвекция плюс Есть
Мощность, кВт 2.2
Напряжение, В 220
Нижний жар Есть
Объем, л 49

Особенности духового шкафа с использованием
микроволн
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Очистка каталитическая
Поддержание тепла Есть
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean 1
Размораживание Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean 1
Серия VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом Есть
Специальные программы Есть
Способ подключения электрический
Таблетки для удаления накипи 2
Таймер Есть
Телескопические направляющие Есть
Технология SoftClose Есть

Тип освещения 1 светодиодный
светильник

Тип телескопических направляющих
FlexiClip полного
выдвижения с
PerfectClean HFC 71

Универсальный противень с покрытием PerfectClean 1
Функция Crisp function Есть

Функция TasteControl
автоматическое
открывание дверцы и
интеллектуальная
вентиляция

Цвет черный обсидиан
Obsidian Black

Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 56-56.8
Ширина упаковки, см 68
Ширина, см 59.5
Экоприготовление Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Miele H 7440 B OBSW предназначена для профессионального использования, что отражено в её обозначении (OBSW = Oberklasse für den
gewerblichen Einsatz). Устройство имеет ширину 60 см и весит 60 кг, что делает его подходящим для установки в помещениях с высокой нагрузкой на
уборку. Корпус пылесоса спроектирован для устойчивости к длительной эксплуатации, а система фильтрации высокой эффективности обеспечивает
максимальную очистку воздуха. Для обслуживания и ремонта рекомендуется использовать исключительно оригинальные запчасти Miele и
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обращаться к сертифицированным специалистам.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорный дисплей:7-дюймовый экран обеспечивает интуитивное управление и позволяет точно настраивать параметры уборки.
Мощность всасывания:Электрическая мощность составляет 1100 Вт, что гарантирует эффективное удаление пыли и грязи даже в
сложных условиях.
Система фильтрации:Высокая степень очистки воздуха достигается за счёт многоступенчатой фильтрации, включающей HEPA-фильтры и
другие элементы, предотвращающие выброс мелких частиц.
Модуль подключения насадок:Устройство совместимо с широким спектром насадок, что расширяет его функциональность и позволяет
адаптировать уборку под разные типы поверхностей.
Прочная конструкция:Пылесос рассчитан на частое использование в тяжёлых условиях, что делает его подходящим для офисов,
ресторанов и больших домов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele H 7440 B OBSW рассчитан на профессиональную эксплуатацию, что предполагает стабильную работу при высокой нагрузке. Устройство
потребляет 1100 Вт электроэнергии, что соответствует его мощности всасывания. Время нагрева до рабочей температуры составляет 45 минут, а
максимальная температура, при которой работает система охлаждения, — до 125 °C. Для измерения тепловой эффективности рекомендуется
использовать стандарт EN 50242, учитывающий параметры помещения, такие как температура и влажность.

Пылесос оснащён системой защиты от перегрева и автоматическим отключением при перегрузке. Это повышает безопасность в условиях
интенсивного использования. Также предусмотрено охлаждение компонентов для предотвращения перегрева и продления срока службы
устройства. Подключение к электросети должно выполняться в соответствии с техническими требованиями производителя, с учётом мощности и
условий эксплуатации. Рекомендуется использовать стабилизированный источник питания для предотвращения перепадов напряжения.

Устройство произведено в Германии и имеет годовую гарантию, что подтверждает его качество и надёжность. Рекомендации по обслуживанию
включают использование оригинальных запчастей Miele и обращение к сертифицированным специалистам. При необходимости замены компонентов
или диагностики следует учитывать специфические требования к установке и эксплуатации профессиональной техники.
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