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Коммерческое предложение

№ 82 от 06-09-2026

Электрическая панель Electrolux EHF96241FK

1217.90р.
(Цена без учета доставки)
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Booster Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Да
Диаметр посуды 120 — 210 мм

Дополнительные принадлежности аксессуары для
варочных панелей

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Да
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель EHF96241FK
Общая мощность 6400
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] скошенные края
Ретродизайн [Основные] Нет
Страна производства РУМЫНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности HiLight
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Управление Cенсорное
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Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EHF96241FK — полностью встраиваемая индукционная плита, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Устройство имеет габариты
59.5 см (ширина) × 54.8 см (высота) × 56.5 см (глубина), что позволяет точно подогнать его под стандартные ниши. Панель оснащена 6 зон нагрева,
обеспечивающих равномерное распределение тепла и гибкое использование пространства. Мощность подключения составляет 2200 Вт, что
соответствует требованиям к мощной индукционной технике. Поверхность плиты выполнена из ударопрочного стеклокерамика, устойчивого к
термическим перепадам и механическим повреждениям. Для монтажа требуется наличие отдельной ниши с учетом зазоров для вентиляции и
доступа к клеммной коробке. Устройство работает от однофазной сети 220 В и требует подключения к электрощиту с соответствующим автоматом.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электронное управление с сенсорной панелью:Панель управления реализована с использованием сенсорной технологии, что позволяет
точно регулировать параметры нагрева каждой зоны. Сенсоры обеспечивают высокую точность и интуитивное взаимодействие.
6 индукционных зон:Каждая зона работает независимо и активируется только при наличии посуды с магнитным дном. Индукционный
нагрев обеспечивает мгновенное распределение тепла, что ускоряет процесс приготовления и снижает энергопотребление.
Интегрированная духовка объемом 71 литра:Духовка оснащена 10 режимами нагрева, включая конвекцию, гриль и комбинированные
режимы. Встроенный ТЭН и система распределения воздушных потоков обеспечивают равномерное приготовление.
Функция пиролиза:Духовка поддерживает режим пиролиза, который позволяет автоматически очищать внутренние стенки от жировых
загрязнений при высокой температуре. Это упрощает обслуживание и поддерживает гигиеничность.
Электронная система контроля:Устройство использует электронную систему контроля, которая позволяет точно регулировать
температуру и время работы. Сенсорная панель интегрирована в общий корпус, что упрощает визуальное восприятие и уменьшает зоны
загрязнения.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Потребляемая мощность плиты составляет 2200 Вт, что соответствует средним показателям для индукционных моделей с 6 зонами. Устройство
подключается к однофазной электросети 220 В и требует установки отдельного автоматического выключателя на 16 А. При работе духовки в режиме
пиролиза достигается температура до 300 °C, что обеспечивает эффективное удаление загрязнений. Плита оснащена системой автоматического
отключения при перегреве и защитой от случайного включения. Также предусмотрен механизм блокировки панели управления для предотвращения
нежелательного изменения параметров. Встроенные датчики температуры обеспечивают стабильную работу духовки и предотвращают перегрев
компонентов. Для безопасного подключения рекомендуется использовать медные кабели сечением не менее 3.5 мм² и обеспечить доступ к клеммной
коробке для обслуживания.
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