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Коммерческое предложение

№ 93 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2860 B OBSW

8450.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2658
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Артикул 22286024RU
Блокировка запуска Есть
Быстрый разогрев Есть
Верхний/нижний жар Есть
Вес брутто, кг 49
Вес, кг 42

Вид прибора полноразмерный
шириной 60 см

Высота ниши для встраивания, см 59-59.5
Высота упаковки, см 73
Высота, см 59.6
Глубина ниши для встраивания, см 55
Глубина упаковки, см 67
Глубина, см 56.8
Гриль Есть
Гриль с обдувом Есть
Дверца CleanGlass Есть

Дисплей семисегментный
EasyControl

Длина сетевого кабеля, м 1.5
Защитное отключение Есть
Индикация фактической температуры Есть
Интенсивное выпекание Есть
Количество режимов работы 7
Количество уровней приготовления 5
Конвекция плюс Есть
Мощность, кВт 3.5
Напряжение, В 220
Нижний жар Есть
Объем, л 76
Очистка каталитическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean 1
Размораживание Есть
Решётка для выпечки и запекания 1
Серия VitroLine
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Система охлаждения прибора с холодным фронтом Есть
Способ подключения электрический
Таймер Есть
Телескопические направляющие Есть
Технология SoftClose Есть

Тип освещения 1 галогенный
светильник

Универсальный противень с покрытием PerfectClean 1

Цвет черный обсидиан
Obsidian Black

Частота, Гц 50
Ширина ниши для встраивания, см 56-56.8
Ширина упаковки, см 69
Ширина, см 59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele H 2860 B OBSW — электрическая духовка, рассчитанная на мощность 3,3 кВт. Объём камеры составляет 71 литр, что обеспечивает достаточное
пространство для одновременного приготовления нескольких блюд. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей
долговечность и простоту очистки. Устройство предназначено для установки встраиваемого типа, с учётом стандартных размеров кухонной техники
Miele. Монтаж требует точного соблюдения инструкций, включая подключение к электрической сети и установку в нишу с рекомендуемыми зазорами
для вентиляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Режимы нагрева:Устройство поддерживает семь режимов нагрева, включая нижний, верхний, нижний + верхний, конвекцию, гриль,
интенсивное выпекание и разморозку. Конвекционный режим использует вентилятор для равномерного распределения горячего воздуха,
что повышает эффективность нагрева.
Интенсивное выпекание:Позволяет одновременно использовать разные режимы на разных уровнях, например, выпечку и гриль. Это
позволяет готовить слоёные или разнородные блюда без необходимости переключения режимов.
Функция Defrost:Автоматически размораживает продукты перед началом приготовления, исключая необходимость предварительной
ручной разморозки.
PerfectClean:Антипригарное покрытие камеры и противней облегчает очистку после использования. Поверхности не впитывают жиры и
остатки пищи, что снижает трудозатраты на уход.
EasyControl:Система механического управления позволяет точно задавать параметры приготовления. Пользователь может настраивать
температуру, выбрать режим и запрограммировать таймер.
Теплообменник:В модификации OBSW используется теплообменник для охлаждения воздуха перед его возвратом в помещение. Это
повышает эффективность работы системы и снижает теплопотери.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Miele H 2860 B OBSW имеет класс энергоэффективности A и потребляет энергию в соответствии с установленными стандартами.
Максимальная температура нагрева — 275 °C, минимальная — 30 °C, что позволяет точно контролировать процесс приготовления. Устройство
оснащено системой автоматического отключения, которая активируется по истечении заданного времени, и звуковым сигналом, информирующим о
завершении программы. Для безопасности предусмотрена функция блокировки духовки, предотвращающая случайное включение. Устройство также
поддерживает функцию самоочистки, что упрощает эксплуатацию. При подключении к электросети требуется соблюдение требований по мощности
и заземлению. Рекомендуется регулярная очистка теплообменника для поддержания его эффективности.
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