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Коммерческое предложение

№ 61 от 28-10-2026

Газовая панель Electrolux GPE263MB

998.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=266
https://tehnopoisk.by/
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Вес 10.2
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 51
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 80 — 260 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Эмалированная Сталь
Материал рабочей поверхности эмалированная сталь
Модель GPE263MB
Общая мощность 8000
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках

Левая передняя
конфорка :
3000W/100mm; Левая
задняя конфорка :
2000W/70mm; Правая
передняя конфорка :
1000W/54mm; Правая
задняя конфорка :
2000W/70mm

Поставщик ООО "Домотехника"
Расположение органов управления спереди
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Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Свободные зоны нагрева Нет
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет

Управление Переключатели
Поворотные

Цвет черный
Ширина 595
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux GPE263MB представляет собой встроенную газовую плиту, предназначенную для интеграции в кухонный гарнитур. Прибор рассчитан на
эксплуатацию с природным или сжиженным газом, что обеспечивает универсальность в условиях, где доступ к энергетическим ресурсам ограничен.
Для корректного монтажа требуется соблюдение минимального зазора 5 мм между варочной панелью и краем столешницы, а рекомендуемый зазор
— 10 мм. Это позволяет избежать визуальных и функциональных искажений при встраивании. Плита не требует дополнительного охлаждения,
поскольку использует газ как основной источник энергии, минимизируя тепловыделение от электронных компонентов. Перед установкой
рекомендуется тщательно проверить размеры ниши и требования, указанные в техническом руководстве.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Горелки:Плита оснащена четырьмя горелками различной мощности: основная горелка — 3,6 кВт, дополнительные — 1,7 кВт, 1,1 кВт и 0,8
кВт. Такое распределение позволяет эффективно использовать устройство как для интенсивного нагрева, так и для поддержания низких
температур.
Система подключения к газу:Плита поддерживает использование как природного, так и сжиженного газа. При применении сжиженного
газа важно учитывать давление в системе и использовать регулятор соответствующего типа. Это обеспечивает стабильную работу
устройства и предотвращает риск перегрузки.
Герметичность соединений:Перед первым запуском рекомендуется проверить герметичность газовых соединений, чтобы исключить
утечки и обеспечить безопасность эксплуатации. Это особенно важно для моделей, работающих с высокой мощностью.
Комплектация:В комплект входят ножи и решетки для измельчения мяса различной степени тонкости. Это расширяет функциональные
возможности плиты, позволяя использовать ее в сочетании с другими кухонными устройствами.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux GPE263MB рассчитана на продолжительную работу без перегрева, поскольку основной источник энергии — газ. При максимальной
мощности (3,6 кВт) расход газа составляет около 0,3–0,5 м³/час, что соответствует средним значениям для подобных моделей. Рекомендуется
использовать оригинальные запчасти при замене компонентов, чтобы избежать повреждений и поддерживать безопасность эксплуатации. Плита
оснащена системой автоматического отключения, которая срабатывает при обнаружении утечки газа или других аварийных ситуаций. Для
обслуживания доступны технические чертежи (exploded view), где подробно указаны компоненты устройства. Это позволяет точно
идентифицировать детали при ремонте. Также важно соблюдать требования к подключению к газовой магистрали и использовать только
сертифицированные комплектующие.
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