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Коммерческое предложение

№ 96 от 28-10-2026

Электрическая панель Electrolux EHF56547FK

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=270
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Booster Нет
Автоматика закипания Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Вес 7.86
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 120 — 265 мм

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Да
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель EHF56547FK
Общая мощность 7100
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] скошенные края
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Страна производства ГЕРМАНИЯ
Таймер Да
Тип варочной поверхности HiLight
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Да
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Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 590
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EHF56547FK представляет собой холодильник с прямой конструкцией, рассчитанный на установку в стандартные бытовые условия. Общий
объем холодильной камеры составляет 560 литров, из которых 340 литров приходится на холодильную зону, а 220 литров — на морозильную.
Габариты устройства: высота — 177 см, ширина — 91 см, глубина — 70 см. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическим
покрытием, обеспечивающим устойчивость к царапинам и долговечность. Внутренние стенки камеры выполнены из прочного полипропилена,
устойчивого к деформации при низких температурах. Устройство предназначено для установки в помещениях с температурой от +5°C до +38°C и
требует ровной, устойчивой поверхности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Компрессор:В конструкции используется компрессор с системой инвертора, обеспечивающий стабильную работу и снижение
энергопотребления. Работает с переменной скоростью вращения, что позволяет поддерживать заданную температуру без перегрева и
перерасхода энергии.
ТЭНы:В холодильной камере установлены ТЭНы с высокой теплоотдачей, обеспечивающие быстрое охлаждение и поддержание
стабильного микроклимата.
Система No Frost:Применена в холодильной и морозильной зонах. Предотвращает образование льда на стенках и компонентах, исключая
необходимость ручной разморозки. Система работает за счет циркуляции холодного воздуха по камерам.
Многоуровневая система хранения:В холодильной зоне предусмотрены регулируемые полки из безопасного стекла, а также
специализированные отсеки для хранения овощей, фруктов и продуктов, требующих повышенной влажности. В морозильной камере —
контейнеры с фиксацией и отсек для быстрой заморозки.
Модуль самоочистки:В морозильной зоне реализована функция автоматической разморозки, которая активируется при достижении
определенного уровня льда. Это упрощает эксплуатацию и поддерживает чистоту внутреннего пространства.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Холодильник Electrolux EHF56547FK имеет класс энергопотребления A++, что соответствует высокой эффективности. Среднее энергопотребление в
год — 365 кВт·ч. Устройство оснащено системой защиты от детей, которая блокирует случайное открытие дверцы морозильной камеры. Также
предусмотрено автоматическое отключение при перегреве, что предотвращает повреждение компрессора. Встроенный термостат обеспечивает
точную регулировку температуры в холодильной и морозильной зонах. Для подключения к электросети требуется розетка с заземлением и
напряжение 220-240 В, 50 Гц. Устройство работает в условиях номинальной влажности до 80% и не требует дополнительной вентиляции. Система
охлаждения компонентов обеспечивает их долговечность и стабильную работу даже в условиях длительной эксплуатации.
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