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Коммерческое предложение

№ 98 от 27-10-2026

Кофемашина Miele CM 5510 ALSM

6200.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2701
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ComfortClean Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости
для воды Есть

Артикул 29551008
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 9.48
Вес, кг 9
Вид отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л 1.3
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого
контейнера, гр 200

Вместимость поддона для жидкости, л 0.8
Вместимость сборного контейнера, капсул 7
Возможность включения режима Eco Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого Есть
Выбор размера порции напитка, мл 20-300
Высота упаковки, см 44
Высота, см 36
Глубина упаковки, см 60
Глубина, см 46
Горячая вода Есть
Горячее молоко Есть
Давление, бар 15
Дизайн основная линейка
Дисплей DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м 1.2
Емкость для молотого кофе Есть
Капучино Есть
Количество контейнеров для зерен 1
Количество фаз 1
Кофе Есть
Кофе латте Есть
Кофе лунго Есть
Латте макиато Есть
Лёгкий доступ к контейнерам Есть
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Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле коническая
Молочная пена Есть
Напряжение, В 220-240
Настройка степени помола Есть
Общая потребляемая мощность, кВт 1.45
Одновременное приготовление двух чашек Есть
Переключатели сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см 8-13.5
Предварительное заваривание Есть
Предохранитель, A 10
Программирование времени режима ожидания Есть
Программирование количества воды Есть
Программирование количества молока Есть
Программирование количества молотого кофе Есть
Программирование количества молочной пены Есть
Программирование профилей пользователей 2
Программирование температуры заваривания Есть
Программируемые настройки Есть
Размер, мм 460х241х360
Регулируемая жёсткость воды Есть
Ристретто Есть
Система помола AromaticSystem Есть
Съёмная трубка подачи молока Есть
Съёмный блок заваривания Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел Есть
Таблетки от накипи Есть
Тип зерновая
Удаление накипи вручную Есть
Удобные программы очистки Есть
Функция OneTouch Есть
Функция «Кофейник» Есть
Функция «Чайник» Есть
Функция автоматического промывания Есть
Цвет серебристый
Ширина упаковки, см 33
Ширина, см 24.1
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Эспрессо Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele CM 5510 ALSM — профессиональная кофемолка, предназначенная для длительного использования. Устройство выполнено из прочных
материалов, включая алюминиевый корпус, обеспечивающий долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Электронная система
управления обеспечивает точность настроек и стабильность работы. Рабочее давление составляет 15 бар, что гарантирует плотный и качественный
помол для приготовления эспрессо. Прибор рассчитан на эксплуатацию до 2026 года, при этом при правильном обслуживании срок службы может
превышать 10 лет.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Автоматическая система очистки:обеспечивает удаление остатков кофейной пыли и масел, что поддерживает стабильное качество
помола и предотвращает закупорку каналов.
Регулировка степени помола:позволяет точно настроить размер частиц под индивидуальные предпочтения, влияя на интенсивность
вкуса и аромата напитка.
Электронное управление:включает в себя цифровой дисплей и сенсорные элементы для точного контроля параметров помола и
дозировки.
Система охлаждения:отвечает за поддержание стабильной температуры компонентов, предотвращая перегрев и обеспечивающая
надежность работы устройства.
Датчики температуры:контролируют нагревание прибора и обеспечивают безопасность эксплуатации, предотвращая перегрев.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор работает с использованием электронной системы, что требует стабильного подключения к электросети. Энергопотребление не указано в
официальных документах, но известно, что модель рассчитана на профессиональное использование. Система безопасности включает
автоматическое отключение при перегреве и защиту от неправильной загрузки кофейных зерен. Для поддержания стабильной работы
рекомендуется регулярное техническое обслуживание, включая чистку и замену изношенных компонентов. Устройство не требует сложной
установки, но рекомендуется монтаж в хорошо вентилируемом месте для поддержания эффективности охлаждения. При правильной эксплуатации и
регулярной чистке кофемолка Miele CM 5510 ALSM обеспечивает стабильную производительность и высокое качество помола в течение всего срока
службы.
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