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Коммерческое предложение

№ 59 от 04-09-2026

Газовая панель Electrolux EGT96647LK

2544.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=272
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Автоматика закипания Нет
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Нет
Газ-контроль Да
Газовые конфорки Да
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 48
Гриль Нет
Двухуровневые конфорки Нет

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Индикатор остаточного тепла Нет
Индукционные конфорки Нет
Количество конфорок 4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Закаленное Стекло
Материал рабочей поверхности закаленное стекло
Модель EGT96647LK
Общая мощность 7650
Поддержание тепла Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Рамка панели [Основные] без рамки
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Решетки чугун
Страна производства Италия
Таймер Нет
Тип варочной поверхности газовая
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет

Управление Переключатели
Поворотные
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Цвет черный
Ширина 560
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EGT96647LK — газовая плита, предназначенная для домашней кухни. Прибор оснащен 4 конфорками, включая 2 больших (диаметром 140
мм), 1 средней (диаметром 105 мм) и 1 маленькой (диаметром 80 мм), что позволяет одновременно обрабатывать посуду разного объема и размера.
Максимальная мощность основной конфорки составляет 3.7 кВт, что обеспечивает быстрое нагревание и эффективное приготовление пищи. Плита
выполнена из прочных и устойчивых к нагреву материалов, включая керамическую поверхность, которая обладает высокой термостойкостью и
устойчивостью к царапинам. Для стабильной работы важно соблюдать рекомендации производителя: использовать посуду с ровным дном и
размером, соответствующим диаметру конфорки. Регулярная чистка конфорок и горелок от загрязнений гарантирует равномерное и стабильное
горение.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система зажигания:Плита оснащена электронной системой зажигания, которая обеспечивает автоматическое воспламенение газа при
включении конфорки. Однако, как указано в спецификациях, система требует точной настройки и высокой надежности компонентов. В
случае сбоя рекомендуется очистка электродов или замена модуля зажигания.
Регулировка пламени:Конфорки позволяют регулировать интенсивность горения, что важно для контроля температуры приготовления.
Однако в некоторых случаях пользователи отмечают, что регулировка может быть нестабильной, что требует внимательной проверки перед
установкой.
Монтаж и подключение:Для безопасной эксплуатации плиты необходима профессиональная установка. Плита подключается к газовой
магистрали, и важно обеспечить герметичность соединений. Также требуется проверить соответствие давления газа в системе
требованиям производителя.

Эксплуатационные параметры и безопасность
EGT96647LK рассчитана на стандартное энергопотребление, соответствующее типичным газовым плитам. При работе с максимальной мощностью
(3.7 кВт) требуется устойчивое поступление газа и стабильная работа системы подачи. В конструкции предусмотрены защитные механизмы, такие
как система автоматического отключения при перегреве и блокировка горелок в случае неправильного подключения. Также важно учитывать, что
прибор должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать накопления газа. В целях безопасности рекомендуется
регулярно проверять состояние газопровода и вентиляционной системы. Для устранения возможных неисправностей, таких как проблемы с
зажиганием, может потребоваться замена модуля зажигания или электродов. Если гарантия действует, рекомендуется обратиться в сервисный
центр Electrolux для диагностики и ремонта.
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