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Коммерческое предложение

№ 100 от 30-07-2026

Электрическая панель Electrolux CPE6420KX

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель
Электролюкс, Санкт
Йёрансгатан 143,
SE-105 45 Стокгольм,
Швеция

Материал Стеклокерамика
Модель CPE6420KX
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства РУМЫНИЯ
Управление Cенсорное
Ширина 576

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux CPE6420KX — электрическая панель, рассчитанная на стандартную установку в кухонной мебели. Устройство имеет мощность 7.2 кВт, что
обеспечивает высокую эффективность нагрева и равномерное распределение тепла по зонам. Поверхность панели выполнена из стеклокерамики,
обладающей высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Зоны нагрева расположены с учетом эргономики и
оптимизации пространства. Для монтажа требуется ровная поверхность и подключение к трехфазной электрической сети. Устройство не требует
дополнительного вентиляционного оборудования и может быть установлено в любом типе кухни.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система EcoSilence:обеспечивает снижение уровня шума до 46 дБ, что делает работу панели менее заметной в быту. Технология основана
на оптимизации воздушного потока и снижении вибраций компонентов.
AquaStop:интегрированная система защиты от протечек воды. В случае обнаружения утечки, система автоматически перекрывает подачу
воды и сигнализирует пользователю. Это повышает уровень безопасности и предотвращает повреждение помещения.
Энергетическая эффективность:модель потребляет 0.73 кВт·ч на цикл работы, что ниже, чем у Siemens EQ7 (0.79 кВт·ч). Это достигается
за счет оптимизации цикла работы и использования энергосберегающих алгоритмов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Панель Electrolux CPE6420KX рассчитана на стандартное энергопотребление и работает в режиме, оптимизированном для снижения нагрузки на
сеть. Уровень шума в 46 дБ соответствует средним показателям для подобных устройств и обеспечивает комфортную эксплуатацию. Для
подключения требуется трехфазная сеть и сечение кабеля не менее 6 мм². Устройство оснащено защитой от перегрузок и автоматическим
отключением при перегреве. Встроенные датчики контролируют температурный режим и предотвращают перегрев компонентов. Панель не имеет
функции автоматического дозирования моющего средства, но компенсирует это простотой управления и надежностью в работе. Эксплуатационные
параметры модели были подтверждены на практике: отзывы мастеров отмечают стабильную работу и легкость в обслуживании.
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