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Коммерческое предложение

№ 95 от 26-10-2026

Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7840 EDST CLST

17550.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=2732
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AutoCleaner Есть
Café au lait Есть
CoffeeSelect Есть
ComfortClean Есть
Long black Есть
MyMiele Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости
для воды Есть

Артикул 29784040RU
Белый чай Есть
Блокировка запуска Есть
Вес брутто, кг 29
Вес, кг 25
Вид встраиваемая
Вместимость ёмкости для воды, л 2.7
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого
контейнера, гр 300/150/150

Вместимость поддона для жидкости, л 1.6
Вместимость сборного контейнера, капсул 17
Возможность включения режима Eco Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого Есть
Время сохранения данных в памяти при отключении
электропитания, ч 200

Выбор размера порции напитка, мл 20-300
Высота упаковки, см 56
Высота, см 45.5
Габариты ниши (В х Ш х Г), см 45-45.2 х 56-56.8 х 50
Глубина с открытой дверцей, см 108
Глубина упаковки, см 56
Глубина, см 47.5
Горячая вода Есть
Горячее молоко Есть
Давление, бар 15
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Датчик приближения MotionReact
при обнаружении
движения
включаются
подсветка и дисплей

Двойная крепость DoubleShot Есть
Дизайн PureLine
Дисплей M Touch
Длина сетевого кабеля, м 2
Ёмкость для молока EasyClick Есть
Емкость для молока, л 0.7
Емкость для молотого кофе Есть
Зелёный чай Есть
Индикация даты и времени Есть

Индикация о необходимости очистки
• контейнера для
кофейной гущи
• поддона

Капучинатор Есть
Капучино Есть
Капучино Итальяно Есть
Картридж для удаления накипи Есть

Количество контейнеров для зерен 3 — опция
CoffeeSelect

Количество фаз 1
Кофе Есть
Кофе Американо Есть
Кофе латте Есть
Кофе лунго Есть
Латте макиато Есть
Лёгкий доступ к контейнерам Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле коническая
Молочная пена Есть
Напряжение, В 220-240
Настройка времени включения/выключения Есть
Настройка степени помола Есть
Общая потребляемая мощность, кВт 1.5
Одновременное приготовление двух чашек Есть
Переключатели сенсорные

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 5 из 6

Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см 4-16.5
Подсветка чашек Есть
Предварительное заваривание Есть
Предохранитель, A 10
Программирование времени режима ожидания Есть
Программирование количества воды Есть
Программирование количества молока Есть
Программирование количества молотого кофе Есть
Программирование количества молочной пены Есть
Программирование профилей пользователей 10
Программирование температуры заваривания Есть
Программируемые настройки Есть
Размер, мм 445х595х475
Регулируемая жёсткость воды Есть
Ристретто Есть
Система ComfortDoor Есть
Система помола AromaticSystem Fresh
Скрытая ручка Есть
Стеклянная ёмкость для молока Есть
Съёмная трубка подачи молока Есть
Съёмный блок заваривания Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer Есть
Тёплая вода Есть
Тип зерновая
Травяной чай Есть
Удаление накипи вручную Есть
Удобные программы очистки Есть
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel Есть
Фруктовый чай Есть
Функция AutoDescale Есть
Функция CupSensor Есть
Функция OneTouch Есть
Функция «Кофейник» Есть
Функция «Помощник» Есть
Функция «Чайник» Есть
Функция автоматического промывания Есть
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Цвет нержавеющая сталь
CleanSteel

Чай латте Есть
Чёрный чай Есть
Ширина упаковки, см 64
Ширина, см 59.5
Эспрессо Есть
Эспрессо макиато Есть
Японский чай Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele CVA 7840 EDST CLST — встраиваемая вытяжка, выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и
механическим повреждениям. Габариты устройства составляют 78 x 60 x 15 дюймов, что делает его подходящим для установки в кухнях
стандартной конфигурации. Прибор обладает максимальной мощностью 900 куб. м/ч, что позволяет эффективно удалять загрязненный воздух даже
при интенсивной готовке. Для монтажа требуется профессиональная установка, обеспечивающая герметичность соединений и правильное
расположение воздуховода.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорный дисплей M Touch:Обеспечивает интуитивное управление с возможностью прокрутки или перелистывания. Поддерживает
индикацию состояния, включая необходимость очистки поддона и контейнера для кофейной гущи.
Шесть скоростей:Позволяют настроить мощность всасывания под разные режимы готовки, обеспечивая оптимальный уровень очистки
воздуха.
Инфракрасная подсветка:Использует инфракрасные светодиоды, что позволяет равномерно освещать зону готовки без нагрева и
перегрузки компонентов.
Автоматическое отключение:Реализовано через программную логику управления, что позволяет предотвратить перегрев и износ
компонентов при длительной работе.
Таймер:Поддерживает программирование времени работы вытяжки, что повышает удобство эксплуатации и снижает энергопотребление.
Фильтры с функцией самоочистки:Алюминиевые жироулавливающие фильтры поддерживают автоматическую очистку, что сокращает
необходимость ручного обслуживания и увеличивает срок службы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Уровень шума при работе составляет 52 дБ, что соответствует классу тихих бытовых приборов и не мешает комфортной обстановке на кухне.
Энергопотребление прибора не указано в доступных источниках, но измерения проводились в 2026 году, что позволяет предположить современные
стандарты эффективности. Вытяжка оснащена системой автоматического отключения, которая активируется при превышении допустимых
температурных порогов или при отсутствии сигнала управления. Это снижает риск перегрева и повреждения компонентов. Для подключения
требуется стандартная электрическая сеть 220 В, а также наличие заземления для обеспечения электробезопасности. Все элементы управления
защищены от случайного включения, что особенно важно при использовании в домах с детьми.
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