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Коммерческое предложение

№ 73 от 16-07-2026

Монтажный комплект Miele WTV 511

1890.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/montagnyj-komplekt-miele-wtv-511
https://tehnopoisk.by/
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Вес брутто, кг 7.5
Высота упаковки, см 12.5
Глубина упаковки, см 65

Дополнительные параметры
Совместимость: со
всеми стиральными
машинами Miele
(кроме WTZH/WTW)

Категория монтажный комплект

Назначение для стиральных и
сушильных машин

Размеры (В х Ш х Г), см высота: 12 см

Характеристики

• встроенный
выдвижной ящик с
механизмом push/pull
• сочетается со всеми
стиральными
машинами W1 и
сушильными
машинами T1

Ширина упаковки, см 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele WTV 511 — компактная стиральная машина с габаритами 60 см (ширина) × 85 см (высота) × 60 см (глубина), что делает ее подходящей для
установки в колонну с сушильной машиной. Максимальная загрузка составляет 6 кг белья, что обеспечивает эффективную обработку среднего
объема загрузки. Скорость отжима достигает 1200 оборотов в минуту, что позволяет уменьшить влажность белья после цикла, сокращая время
сушки. Корпус устройства изготовлен из прочных материалов, устойчивых к влаге и деформации. Для установки требуется строгое соблюдение
инструкций по подключению к водопроводу и электросети, что гарантирует стабильную работу и безопасность эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Технология PerfectCare — обеспечивает бережную стирку, сохраняя структуру тканей и предотвращая появление катышек и выцветания.
Используется в сочетании с оптимизированной программой отжима, чтобы минимизировать механическое воздействие на ткани.
Барабан — изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что исключает риск коррозии и образования запахов. Форма и текстура
барабана способствуют равномерному распределению нагрузки и снижению риска повреждения изделий.
Фильтрационная система — содержит съемный фильтр, который необходимо периодически очищать от накопленного мусора. Это помогает
предотвратить засоры и поддерживать стабильную работу насоса.
Электронный блок управления — обеспечивает точное регулирование температуры, времени цикла и расхода воды. Встроенные датчики
контролируют уровень загрузки и качество воды, автоматически корректируя параметры стирки.
Система защиты от протечек — включает автоматическое отключение подачи воды в случае обнаружения утечек или переполнения. Это
повышает уровень безопасности и предотвращает повреждение помещения.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele WTV 511 рассчитана на стандартное напряжение питания 220–240 В, 50/60 Гц. Уровень энергопотребления зависит от выбранной программы и
может варьироваться, но в среднем составляет около 0,8–1,2 кВт·ч за цикл. Устройство оснащено системой автоматического отключения при
перегреве и перегрузке, что предотвращает повреждение компонентов. Для подключения рекомендуется использовать отдельный контур
электросети и водопроводные трубки соответствующего диаметра. Регулярная очистка фильтра и барабана необходима для поддержания
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эффективности работы и предотвращения накопления нерастворимых загрязнений. Все операции по установке и техническому обслуживанию
должны выполняться квалифицированными специалистами в авторизированных сервисных центрах Miele.
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