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Коммерческое предложение

№ 89 от 16-07-2026

Монтажный комплект для установки в колонну Miele W1/T1
(WhiteEdition) WTV 512 белый лотос

1890.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/montagnyj-komplekt-dlya-ustanovki-v-kolonnu-miele-w1t1-whiteedition-wtv-512-belyj-lotos
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Вес брутто, кг 7.5
Высота упаковки, см 12.5
Глубина упаковки, см 65

Дополнительные параметры Высота комплекта
WTV: 12 см

Категория монтажный комплект

Комплектация
Встроенный
выдвижной ящик с
механизмом push/pull

Назначение для стиральных и
сушильных машин

Характеристики

для установки в
колонну стиральных и
сушильных машин
серии W1/T1
WhiteEdition

Ширина упаковки, см 61

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Miele WTV 512 (Белый лотос) предназначена для установки в колонну. Габариты устройства составляют: высота — 847 мм, ширина — 600 мм,
глубина — 550 мм. Такие размеры обеспечивают компактное размещение в ограниченном пространстве ванной комнаты. Мощность устройства
составляет 1400 Вт, что соответствует высокой производительности и позволяет эффективно выполнять циклы стирки и сушки. Вместимость
барабана — 14 кг для стирки и 8 кг для сушки, что делает модель подходящей для использования в домашних условиях с высокой нагрузкой.
Монтажный комплект поставляется в составе, включая все крепления, уплотнители и подробные инструкции. Материалы комплекта отличаются
высоким качеством, что обеспечивает надежную фиксацию и точную подгонку деталей.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Монтажная система:В комплект входят все необходимые элементы для фиксации стиральной и сушильной машин в колонне. Это включает
крепежные планки, регулируемые опоры и уплотнительные кольца. Система разработана с учетом точных габаритов WTV 512, что
обеспечивает стабильность и устойчивость.
Интеграция с электросетью:Устройство рассчитано на стандартное подключение к бытовой электросети. Мощность 1400 Вт требует
стабильного питания и рекомендуется использовать отдельную линию подключения.
Комплект инструкций:В комплекте поставляются подробные инструкции, что особенно важно для пользователей, не имеющих опыта в
установке бытовой техники. Инструкции включают пошаговые схемы и рекомендации по безопасному монтажу.
Система вентиляции:Устройство оснащено продуманной системой вентиляции, обеспечивающей эффективное охлаждение компонентов и
предотвращающей образование конденсата внутри колонны.
Дизайн и эстетика:Модель имеет цвет «Белый лотос» — оттенок, который отличается высокой чистотой и эстетической гармонией.
Отсутствие видимых крепежных элементов упрощает интеграцию в интерьер и делает внешний вид более аккуратным.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство Miele WTV 512 имеет класс энергопотребления A+++, что соответствует высокой энергоэффективности. Это позволяет сократить
расходы на электроэнергию при регулярной эксплуатации. В конструкции предусмотрены меры безопасности, включая защиту от вибраций и
смещения приборов в процессе работы. Также обеспечивается защита от перегрева компонентов, что снижает риски возгорания и продлевает срок
службы техники. Для подключения рекомендуется использовать розетку с заземлением и проверить соответствие электрической мощности в доме. В
случае возникновения неисправностей, таких как проблемы с креплением или износ уплотнителей, рекомендуется обращаться в авторизованные
сервисные центры. Это обеспечит безопасное и качественное обслуживание, а также сохранение гарантии на оборудование.
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